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产品名称 南通防洪木桩 防洪木桩报价 宣城东诚木业

公司名称 宣城市东诚木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省宣城市宣州区孙埠镇三里村黄陂街

联系电话  13339133939

产品详情

杉木桩如何防腐？

杉木桩是以雪松为原料制成的，虽然我们选择好的雪松，但我们不能避免木材腐烂和虫蛀，为了延长杉
木桩的使用寿命，应该对杉木桩进行加工保护。

由于杉木桩的使用量普遍较大，不同于家具用材可以逐一精细处理，杉木桩的保存需要一种更加简洁的
方式。

木材防腐剂种类繁多，我们推荐使用杉木桩防腐剂，只需用10%的水稀释防腐剂，然后将杉木桩浸泡在
成品液体中1-3分钟，如果杉木桩的原木直接经过防腐处理后再进行切割，则需要再次对切割处进行处理
。

杉木桩的生长习性是怎样的？

我们知道杉树的经济价值是较高的，在许多的地方能使用到杉木，那么大家在使用杉木带来的便利的时
候，防洪木桩报价，是不是对于这种木材的习性有所了解呢?杉木桩厂家就为您介绍下杉树的习性。

杉树，是一种常青树，防洪木桩价格，也就是说一年四季在生长，这也是杉树生长速度快的一个主要原
因，杉树的高度是比较高大的，常常是在35米左右，因此它的木材也是量较大，南通防洪木桩，有着不
错的强度，可以使用在许多的用途中，比如说是工程建筑用材、家具制造、地板等等。

值得注意的是，杉树适合的种植地点是在山地。也即是低山区域，因为杉树喜欢温暖湿润气候及深厚、
肥沃、排水良好的地方，这也是为什么说杉树集中的种植在秦岭淮河以南的低山区域。



绿化工程养护中有时会用到杉木桩。杉木桩在这个时候主要起支撑的作用，例如一些大型的攀爬植物。
支撑 苗木栽植后，为了防止苗木倒伏或根部晃动，应对苗木进行支撑。支撑的类型有以下几种:工字撑、
三角撑、井字撑，防洪木桩厂家，如果是成片的苗木，如刚竹林，可用网状撑。支撑的材料有杉木桩、
竹子、铁丝等。支撑应坚实有力，如用铁丝拉三角撑时，铁丝应紧绷，桩应倾斜45度打入地下。

南通防洪木桩-防洪木桩报价-宣城东诚木业(推荐商家)由宣城市东诚木业有限公司提供。宣城市东诚木业
有限公司（www.dcmuye.cn）在原材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宣城东诚木业一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：尹经理。
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