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产品名称 红河混凝土检测仪器维修 红河混凝土检测仪器
云南巅尊科技

公司名称 云南巅尊科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社
区五组关中新村73号

联系电话 15887297786 15887297786

产品详情

混凝土检测仪器- 钢筋扫描仪：

钢筋扫描仪是一种高技术的钢筋定位仪，有易于读数的液晶显示器，能对埋深300mm以内的钢筋定位和
测量保护层厚度，红河混凝土检测仪器，还能估算埋深200mm以内钢筋的直径。

利用声音信号和安装在探头上的表头，红河混凝土检测仪器，可提高仪器扫描的速度。

公司核心产品建筑门窗检测设备、玻璃幕墙检测设备、建材燃烧性能检测设备、安全检测设备、电线电
缆检测设备、水暖阀门检测设备、开关插座检测设备等等，红河混凝土检测仪器维修，经过十六年的发
展，产品被广大用户和开发者广泛认同和采纳。

混凝土检测仪器设备-粘结强度测试仪：

用于测量锚固强度和两种材料层间的粘结强度。粘结强度测试仪使用时，先用环氧树脂胶粘剂将一块盘
形钢片粘在被测材料的表面。再用取芯机在盘形钢片周围切割一个圆，切割深度要超过两种材料结合层
面，这样就可对盘形钢片施加可控制的拉力。就可测出两种材料层之间的粘结力。

公司核心产品建筑门窗检测设备、玻璃幕墙检测设备、建材燃烧性能检测设备、安全检测设备、电线电
缆检测设备、水暖阀门检测设备、开关插座检测设备等等，经过十六年的发展，红河混凝土检测仪器公
司，产品被广大用户和开发者广泛认同和采纳。

在建筑工程运行中，混凝土材料强度即为抗压强度，主要通过试验来获得强度参数，根据我国工程材料



标准，C60强度以下将采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。 

公司核心产品建筑门窗检测设备、玻璃幕墙检测设备、建材燃烧性能检测设备、安全检测设备、电线电
缆检测设备、水暖阀门检测设备、开关插座检测设备等等，经过十六年的发展，产品被广大用户和开发
者广泛认同和采纳。 

红河混凝土检测仪器维修-红河混凝土检测仪器-云南巅尊科技由云南巅尊科技有限公司提供。云南巅尊
科技有限公司（www.yndzyq.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！
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