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产品名称 襄阳pvc地板 pvc塑胶地板图片 广丽装饰

公司名称 襄阳广丽装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 枣阳市北城广深街46号

联系电话  19171269666

产品详情

      在如今众多的供暖设备中，地暖应该算是强大的了。现在PVC塑胶地板也越来越常见了，幼儿园
pvc地板厂家，那么这类地板要如何安装地暖呢? 

地暖安装三分在产品，七分在安装，有的家庭选择了好的品牌产品，后期使用却十分烦心，运行费用高
，或者达不到理想的采暖温度，这些情况多数是因为地暖设计不专业，或者施工工艺不达标。施工工艺
的好坏主要体现在以下几方面： 

 

1、准备工作――地暖施工应具备的前提条件 

2、加热管与集配装置连接 

3、地暖施工程序及技术要求 

4、热媒集配装置(分水器)的安装 

5、加热管的配套和敷设 

6、地暖施工工程的验收 

7、应具备条件：施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记
录;工程质量检验评定记录。 

所以说PVC塑胶地板在安装地暖的时候，和普通地板并没有什么本质的区别，施工中注意基本问题就好
了。 



PVC地板开槽线优点：

施工方便，拼接容易，不需要胶水，基本不含有毒物质。

随着木材资源的紧张，环境的压力，越来越多地板厂家开始重视起PVC地板--这种环保、节能产品。在
国外，欧美、阿拉伯地区对环保要求比较高的地方，PVC地板需求一直在直线增长。近几年PVC地板现
在在国内开始流行起来，广泛用于电子，教育，家装。

目前做PVC开槽设备的国内外公司还很少。有日本安田和苏州好事漫等几家。价格相差很大。

在我们购买PVC塑胶地板的时候，销售人员会说塑胶的地板耐磨等级是几级。那什么是PVC塑胶地板的
耐磨等级，又是怎么来划分的呢?就跟着襄阳PVC塑胶地板，襄阳PVC塑胶地板批发一起来了解一下。

PVC塑胶地板的耐磨等级我们大致可以将其分为四个等级：F级、M级、P级、T级。

PVC塑胶地板耐磨等级的级别依次是：T级>P级> M级> F级

地板耐搜索磨测试方法

称量样品准确至±0.1mg.

先拿一小块样品，襄阳pvc地板，用专业打磨机打磨一样品5000转，每1000转后暂停并称取重量，测试另
外2个样品。如样品在5000转中被磨穿，pvc塑胶地板图片，排除并测试剩下2个样品200转/循环直至2000
转后或样品被磨穿停止。

计算平均质量损失。Fm，用mg/100转表示

Fm=Ftot/n*100

测试可以看出，pvc塑胶地板批发，磨损值越小，耐磨性能就越好，质量和品质就越优越，这样的PVC塑
胶地板就更加的耐用，寿命更长。

襄阳pvc地板-pvc塑胶地板图片-
广丽装饰(诚信商家)由襄阳广丽装饰有限公司提供。襄阳广丽装饰有限公司（www.xyyeyzx.com）是湖北
襄樊 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广
丽装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广丽装饰更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

