
沧州打标机规格 聊城信诚激光设备公司

产品名称 沧州打标机规格 聊城信诚激光设备公司

公司名称 聊城市信诚激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城经济开发区湄河路258号

联系电话  15865750776

产品详情

打标机规格属于激光打标机的系列产品，但其采用355nm的紫外激光器研发而成，该机采用三阶腔内倍
频技术同红外激光比较，355紫外光聚焦光斑小，能在很大程度上降低材料的机械变形且加工热影响小，
因为主要用于超精细打标、雕刻，特别适合用于食品、包装材料打标、打微孔、玻璃材料的高速划分及
对硅片晶圆进行复杂的图形切割等应用领域。

1、打标机规格配置进口紫光激光器，性能优良，激光功率密度均匀，光斑细，输出光功率稳定；

2、打标机规格模块化设计，应用灵活，配备了自动/手动工作模式；

3、打标机规格适用材料广，弥补红外激光加工能力的不足，可实现超精细激光打标；

4、打标机规格热影响区小，避免被加工材料损伤，打标机规格，成品率高；

5、打标机规格无需耗材，使用成本及维护费用低。

打标机规格是远红外光频段波长为10.64um的气体激光器，采用CO2气体充入放电管作为产生激光的介质
，当在电极上加高电压，放电管中产生辉光放电，就可使气体分子释放出激光，将激光能量放大后就形
成对材料加工的激光束。

我公司经销的喷码机、激光打标机、标签条码打印机、钢管喷码机、激光切割机、激光雕刻机、激光焊
接机、打码机、传送带、分页机、线号机品种齐全，价格合理。



一、打标机规格应尽可能在无尘、10℃-35℃的环境中使用，保持光学器件干燥、无尘。通常需要保证单
独的封闭工作间，要保证室内恒温，地面要有地面漆或瓷砖，安装空调；

二、客户须提供主电源支持至少2500W交流单相电源，且我司提供设备主电源线须安装在一个空气开关
上，以做保护，严禁使用三角插头；

三、客户所提供的主电源须带有地线，严禁虚接！

四、循环水箱中冷却水使用去离子水，若无去离子水，可用蒸馏水代替;循环冷却水使用一段时间后应及
时更换(建议至少两星期换一次水），以免影响出激光效率。

沧州打标机规格-聊城信诚激光设备公司(在线咨询)由聊城市信诚激光设备有限公司提供。聊城市信诚
激光设备有限公司（www.lcxcjg.com）在打码、喷码机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，信诚激光一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。
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