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产品名称 鑫锋刀具 东莞文具胶带分条刀批发
文具胶带分条刀

公司名称 东莞市万江鑫锋刀具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市万江区莫屋工业区

联系电话  15707690015

产品详情

钨钢三孔刀片的分类有哪些

刀片按照材质来分会有很多的种类，下面就来具体介绍一下材质种类1.标准刀片适合各种正常工作条件
下使用，无须经常刃磨。

2.碳钢刀片刀片抗磨损，具有特别锋利的刀口，一般情况下，其性能指标相当于保准刀的20倍。

3.高速钢刀片刀片可安全地用于裁切不平整纸垛，且其各项性能指标优于碳钢刀4倍。

4.硬质合金钢刀片刀片十分耐磨，但加工困难、价格较贵。其各项性能指标优于高速钢刀片3倍以上。

5.超细聚晶体钢刀片这是一种将金刚石聚晶复合到硬质合金上的一种超硬材料，它集金刚石的高硬度与
硬质合金的高强度于一体。其各项性能指标优于硬质合金钢刀3倍。

防止钨钢三孔刀片刃磨裂纹的措施有哪些?

防止钨钢三孔刀片刃磨裂纹的措施有哪些？钨钢三孔刀片是一种工业切削领域中应用的产
品，具有非常大的使用量，而企业在长期大量的使用钨钢三孔刀片的过程之中，必然会导
致刀片的磨损，刀片磨损之后就需要进行专业的刃磨，而刃磨过程中出现裂纹，那么防止
钨钢三孔刀片的刃磨裂纹的方案是什么？下面，我们就来为大家介绍一下防止钨钢三孔刀
片刃磨裂纹的一些措施。措施一：使用科学的刃磨方法。在刃磨刀片的时候，可以使用比
较科学的负刃刃磨法，就可以有效地提高钨钢三孔刀片的强度，增强刀片抗震性和耐冲击



的能力，从而减少裂纹的产生。措施二：合理选用磨削用量。在钨钢三孔刀片的刃磨过程
中，如果摩擦力过大，就有可能会导致磨削温度的急剧上升，致使刀片发生爆裂。需要我
们选用磨削的用量，控制好这个量，就可以有效地减少裂纹的产生。除此以外，钨钢三孔
刀片的刃磨过程中，还可以采用一些其他的方法来减少裂纹的产生，比如说刃磨的加工系
统须要具备足够的刚性，而且应该控制砂轮的轴向等。

钨钢三孔刀片使用要注意什么

钨钢三孔刀片是工业刀片很锋利的刀片，使用时需注意以下几点:

1、将钨钢刀片安装到准确的位置后，需要检查安装的是否牢固，防止出现运行时脱落的现象。

2、选择的钨钢刀片需要匹配合适的机组。

3、使用前，先手动旋转钨钢刀片，侧试是否役间题。旋转起来是否无阻碍。

4、钨钢刀片和机组相连的皮带需要松紧适度，不可以太紧了。

5、到了切割操作时，注意需离得稍微远点，不可太过接触到刀片，以免受到危害。

后，大家在购买钨钢三孔刀片的时候一定要购买正规的产品，毕竟钨钢刀片还是比较贵的，劣质产品提
前损坏的话将浪费我们不少的金钱和重新花时间购买。
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