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产品详情

建筑爬架与传统脚手架相比较

建筑爬架网片的运作需要由专业人员完成。整个过程由视频监控。随时观察框架周围的情况以避免其他
事故。目前，爬架网在中国被广泛使用，因此可以使用。

保守的脚手架性能较低，现在爬架网的使用有了很大的提高，高层建筑中可以充沛发挥其优势。

爬行网的使用需要在地面上进行组装，因此它可以节省时间并且整体看起来非常坚固。具有阻燃功能，
不需要钢管紧固件，冲孔防护网租赁，使用封闭，操作更快。

建筑爬架网片比脚手架节省更多材料，整个使用自动吊装，不需要反向材料，其独立性比较强，防止重
复施工，短时间内可升级到位。周边维护措施较好，整体可靠，设备机械化程度高，冲孔防护网报价，
检查更方便

组合爬架网片过程中的注意事项冲孔防护网

在组合爬架网片过程中应该注意哪些事项?

尽可能使用P3015或P3012爬架网片为主板，以减少拼接，节省配件工时，增强拼装刚度，同时便于拆模
。

组合爬架网片时，应以几种主要规格纵横拼配，配成以1500mm为模数的模板面积，个别部位不能满足尺
寸要求，可以用相同厚度不同尺寸爬架网片拼补。

柱模板安装易发生截面尺寸不准，冲孔防护网，混凝土保护层过大，柱身扭曲或位移，梁、柱接头偏差
大等质量问题。防止方法是：支模前按墨线校正好钢筋位置，钉好压脚板;转角部位设置连接角模，以保



证角度准确。柱箍形式、规格、间距要按配板设计设置，梁、柱接头模板要接节点图进行安装，并连接
牢固，冲孔防护网安装，往四角要设好支撑或拉杆等。

应该如何对建筑爬架网进行验收?

建筑爬架网施工单位要设置专业专职保养工，负责日常检查、保养和定期的检查与整修。建筑爬架网的
日常的检查和保养应每日进行一次，定期的维护一般每月进行一次。

遇强风或强降雨季节应增加检查的次数，在每次强风、雷雨过后都要认真检查整修后方可使用。建筑爬
架网的验收在使用上来说是较重要的。

在建筑爬架网搭设完成后要进行自检，合格后办妥建筑爬架网手续后方可投入使用。同样也要进行日常
的保养和定期的检查和整修，这样才能保证它的使用。

冲孔防护网-冲孔防护网租赁-坤业(诚信商家)由河北坤业金属丝网制品有限公司提供。“爬架网”就选河
北坤业金属丝网制品有限公司（kypajia.com），公司位于：安平县南环工业园大楼西南角，多年来，坤
业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘锦。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤
业期待成为您的长期合作伙伴！
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