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产品名称 玉溪涡电流分选机 废金属分选设备
工业涡电流分选机厂家

公司名称 河南永升预应力有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市康店镇焦湾村

联系电话  15515771818

产品详情

有色金属涡电流分选机可从撕碎机材料、城市垃圾、粉煤灰、电子废料、木屑、玻璃、电池或铸造用砂
子等应用场景中回收如铜、铝等有价值的有色金属。

涡电流分选机特点：

? 同心或异心转子型号可选

? 优化设计转子磁系统分布，达到理想分选效果。

? 转子以及输料皮带速度可调，易于根据现场情况调节，优化分选。

? 配备涡电流转子自动注油装置。

? 配备触控屏和设备监测传感的电子控制系统。

? 型号齐全，有效分选皮带宽度范围50-200公分可选。

涡电流分选机+磁滚筒

在原有涡电流分选机的基础上配备强磁磁滚筒，安装在振动给料下端，涡电流分选之前。物料经振动给
料，均匀喂料进入磁滚筒，经过磁滚筒分选后，铁性杂质被去除，剩余非铁性物料，如有色金属，塑料
等再进入涡电流分选区域，完成有色金属和非金属物料非分选。涡电流分选机
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涡电流分选机+磁滚筒 

     在原有涡电流分选机的基础上配备强磁磁滚筒，安装在振动给料下端，涡电流分选之前。物料经
振动给料，均匀喂料进入磁滚筒，经过磁滚筒分选后，铁性杂质被去除，剩余非铁性物料，如有色金属
，塑料等再进入涡电流分选区域，红桥涡电流分选机，完成有色金属和非金属物料非分选。

    有色金属涡电流分选机，也称之为涡电流金属分选机，在涡电流分选机的基础上增加了驱动的滚筒
，通过高磁场强度形成的涡流能够均匀地遍布在整个滚筒的表面上，磁场范围更大，可以分选的物料的
面积更多，分选效果更明显，工业涡电流分选机厂家，可以保证设备平稳的长时间工作。涡电流分选机

      废金属混合料分离设备涡电流分选机金属破碎尾料分选机如把报废小汽车、报废家电及轻薄废
钢的废料进行破碎，碎料之后里面的含有的有色金属想要把它分选出来，那么这时就要用到新型分选设
备之有色金属涡电流分选机啦，这个设备太神奇，分选这些混在一起的金属废料简单又干净有彻底，绿
捷环保目前的有色金属涡电流分选机客户全国各地都有，客户被我们设备质量和分选产能深深吸引，金
属涡电流分选机设备，其以的性能和理想的效果受到广大客户的信赖。这样外筒筒体就需要很高的硬度
和抗弯强度，同时还需要不导磁、不导电。

废金属破碎料分选机的优势：

1、丰富的设计和生产经验，能保证产品技术的成熟，有色金属涡电流分选机，性能稳定，质量可靠，

2、操作简便，金属与非金属自动分离。可靠的单电源设计，能使系统紧凑。

3、可分离金属颗粒跨度大，常规为3mm至100mm之间。

4、安装方便，根据客户的需求量身定做，可与新建及已有的流水线有效连接。

5、更强的涡电流，利用其独有的磁力应用技术开发出了相对于传统产品更有效的分选机。

6、简单灵活的调节，即可达到很好分选效果。

7、使用高梯度稀土永磁磁性，能耗较低，维护方便。



8、可根据转子的不同转向，分选不同粒度物料。

9、多种型号可供选择（料盘宽度可选范围300mm至1500mm）

10、多种转子设计可供选择。  涡电流分选机

玉溪涡电流分选机-废金属分选设备-工业涡电流分选机厂家由河南永升预应力有限公司提供。河南永升
预应力有限公司（www.cnhnysh.com）位于巩义市康店镇焦湾村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
永升预应力在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。永升预应力取得商盟认证，我们的服务和管
理水平也达到了一个新的高度。永升预应力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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