
华源康电子 8字插座规格 杭州8字插座

产品名称 华源康电子 8字插座规格 杭州8字插座

公司名称 深圳市华源康电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区民治沙元埔67栋

联系电话 18923853866 18923853866

产品详情

华源康插座优势：??

1、  改善生产过程。连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程；

2、  易于维修，如果某电子元器件失效，装有连接器时可以快速更换失效元部件

3、  便于升级。随着技术进步，装有连接器时可以更新元部件，8字插座生产厂家，用新的，更完善的
元部件代替旧的.

4、  提高设计的灵活性，使用连接器使工程师们在设计和集成新产品，以及用元部件组成系统时，有
更大的灵活性。

品字插座的使用特点有哪些？

1.插座的安装高度，当设计有规定时应按设计要求安装；当设计不明确时，8字插座规格，一般应符合：
带有安全门的插座不低于0.3M；不带安全门的插座不低与1.8M；建议尽可能购买带有安全门的插座，因
为两者价格相差不大。 2.在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。(注：带有安全门
的插座是在一般插座的基础上增加了插孔金属前的塑料挡板(安全门)。三孔插座，当插头插入时接地桩
头(略长)先插入孔内，插座内机构动作方打开另两个孔门，两孔插座必须同时插入插座桩头，安全门方
可打开，杭州8字插座，以防误将金属物插入引发安全事故。) 3.插座安装时其面板应端正并紧贴墙面。
而且接线(相位)应符合：单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔接相线(火线)；左孔或下孔接零线；单相
三孔插座，面对插座的右孔接相线(L、火线)，左孔接零线(N)，上孔接地线(PE)。

 

随着家用电器的普及，越来越多的电器走进了家庭，而随之插座也在家庭中越来越常见。但是有不少人



不了解插座的使用注意事项，造成了火灾或者其他事故，造成不小的损失。下面我们就一起来看一下插
座的使用误区。 位置过低 很多家庭在安装插座时，觉得太高有碍美观，会装在较低的隐蔽位置。但电工
研究所夏东博士表示，这样容易在拖地时，让水溅到插座里，从而导致漏电事故。业内规定，明装插座
距地面不低于1.8米；暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上，空调的插
座至少要2米以上。 随意安装 电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子，一定要把原来的铝线
换成铜线。因为铝线极易氧化，接头处容易打火。 华源康电子(图)-8字插座规格-杭州8字插座由深圳市
华源康电子有限公司提供。深圳市华源康电子有限公司（www.huayuankang.cn）是一家从事“电源插座
，船形开关，8字插座，品字插座，梅花插座美式插座”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，
稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“HUACONN”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务
为先，用户至上”的原则，使华源康电子在开关电源中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象
。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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