
毛刷辊 定制毛刷辊 大地辊刷

产品名称 毛刷辊 定制毛刷辊 大地辊刷

公司名称 潜山县大地辊刷厂

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省安庆市潜山县源潭镇

联系电话  18355420291

产品详情

数据冲床毛刷的特点

数控冲床毛刷是一种工业毛刷用品，广泛应用于数控冲床、机械设备、电子设备等送料工作台，作为加
工材料和零部件的支撑，不仅支撑传动送料平稳，避免了摩擦、碰磕和划伤，还具有吸震减震功能，提
高机床送料传送精度和效率。 国内部分企业采用自主研发的数控冲床毛刷填补国内数控冲床毛刷的空白
。毛刷规格一般板厚12，毛刷辊批发，毛高18，孔间距20*20，可配滚珠或打好定位孔。

胶辊使用注意事项

1、印刷结束后，要把印刷胶辊上的油墨洗干净。清洗油墨应选择专用的清洗剂，并检查胶辊上是否还留
有纸毛、纸粉没被洗去，纸毛、纸粉一般停留在匀墨辊上，需拿包布擦拭。

2、带有喷粉装置的机器，喷粉会随着过版纸或二次印刷时返到胶辊上，清洗胶辊后，要把胶辊上的喷粉
清除干净。

3、在胶辊表面上形成了油墨的硬化膜，定制毛刷辊，即胶面玻璃化时，应用浮石粉将其研磨掉。

4、胶辊表面出现龟裂时，尽可能早些将其研磨去掉。

5、停机时，靠版胶辊与印版滚筒应及时脱离接触卸除负荷，工业毛刷辊厂家，以防静压变形。

6、在安装和拆卸时，应轻拿轻放，不应碰撞辊颈和胶面，以免造成辊体损伤、弯曲或胶面破损；辊颈与
轴承配合要严密，若松动应及时补焊修理。



辊胶的优势

一、托辊和胶带之间基本实现了同步运行，相互之间磨损很小，毛刷辊，延长胶带和驱动胶辊的使用寿
命；

二、对托辊钢管包裹了轮胎橡胶耐磨层，其防腐防锈和耐磨性大幅度提高，彻底告别了传统托辊重量大
、精度低、阻力大、不耐磨、易损坏的年代，并通过了国家起重运输机械质量监督检验中心的型式试验
认可和国家采煤机械质量监督检验中心的安标检验，取得了安全标志。

三、具有“清除器”作用和特有的纵向迷宫式密封结构的托辊，在密封性能模拟强化试验台上淋水试验
，滴水不进，防尘试验，一尘不染，又彻底阻止了污泥对托辊的污染。

毛刷辊-定制毛刷辊-大地辊刷(推荐商家)由潜山县大地辊刷厂提供。潜山县大地辊刷厂（www.dadigsc.co
m）为客户提供“毛刷，辊子”等业务，公司拥有“大地”等品牌，专注于库存设备及工业用品等行业
。欢迎来电垂询，联系人：李经理。
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