
环鑫机械环保 PVC粉高速混机现货 高速混机

产品名称 环鑫机械环保 PVC粉高速混机现货 高速混机

公司名称 东莞市环鑫机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室

联系电话 13712225335 13712225335

产品详情

环保型高速混机

环鑫牌的HRS系列高速混机主要是由机座部分、混合容器部分、传动部分、加热部分组成
，用于塑料、橡胶、染料和色母粒等行业。该设备具有坚固耐用、结构紧凑、占地面积小
、低能耗等等的优点。低速启动，高速运转，广泛应用于各种化工行业当中，逐渐取代低
速混合机。HRS系列的高速混机的优点：1、环鑫牌的混合机型号齐全，有不同的规格，
选择混合机具有多样性，可供客户选择。2、采用国标304不锈钢铸件，搅拌叶多层多个，
防止物料结块，具有让物料搅拌均匀的特点3、电机采用铜线制造，功率选择多样，转速
也有不同的规格，电动机过流保护，高速混机，操作员安全便利4、加热方式有：油温加
热和摩擦加热，nsk轴承，加油方便，润滑方便5、桶底和桶体采用不锈钢材质制造，料仓
一次成型，接缝处采用圆弧设计，难以藏料6、高速混机采用智能化控制，全部工作状态
有指示灯指示，自动化温控系统可以实现物料达到设定的温度后自动停机或者手动停机7
、当物料达到设定温度时，物料可以自动出料，且出料顺利，不卡料该设备采用启动开盖
方式，锅盖顶部配置粉尘过滤网，实现粉尘过滤网通气功能，运行无粉尘飞扬，不会浪费
物料，安全可靠，高速混机定制，避免人员受伤。

高速混机

高速混机常见故障与维修方法一：接通电源发现高速混机不工作 维修方法： 首先用
万用表测量高速混机插头是否与插座接触良好；在确保通电后该设备仍然不工作，将定时
器旋转一定时间，把刹车拉起，手动转动脱水桶，如果高速混机能正常转动并运行良好，
则可判定电容损坏。这是只需换一个同规格的电容即可。



如果在手动转动脱水桶后仍然都不工作或工作不正常，则可以考虑一下几个方面：
1、电机转动但转动速度慢 导致原因: 电容容量不足或电容漏电
电机脱水桶抱不住主轴刹车太紧。 解决方法：询问用户的高速混机在坏之前能否快速运
行；若能；则是电容漏电，此时更换同型号电容即可。若之前都不可快速运行，则需换一
个更大容量的电容。若是主轴问题，则需把主轴和脱水桶固定即可。若是刹车问题，可调
整连着刹车的铁片。 2、电机不动 电机不动可由几个方面导致： A、定时器 检测和解决方
法：旋转定时器一定位置，观察定时器是否正常，若不正常，则需更换定时器，若正常，
则把高速混机盖子盖住，找出定时器引出的两条导线，用万用表检测两条导线是否导通，
若不导通，高速混机保修，则定时器出问题，若导通，则定时器正常。
B、电容解决方法如电机转动但转动速度慢一样。 C、电机 检测和解决方法：用万用表欧
姆档检测电机的两个绕组，一表笔接绕组的公共端，另一表笔分别接绕组的另外两端，若
检测出有断开现象，则电机绕组断线了。此时，可检查是否电机外部问题，若是，把线接
上即可，若不是，只可更换电机。

环鑫牌高速混机是一款专门针对粉-粉，粉-液加热、高速混合搅拌的混合机设备，自
动化程度高，功能齐全，节能，是塑料、化工、食品、饲料加工必备设备之一。环鑫牌高
速混机概述：1、 设备名称：高速混机，别名：高速混机，高混机，搅拌机等等2、
应用范围：精细化工品、饲料、电子、食品、硬材料、陶瓷材料
、生物、非金属矿业、建材、涂料业、染料、化肥和金属粉末3、
设备原理：桨叶对物料的高速剪切、对流4、 组成构件：电机：全铜线电机，高速混机，
高低双速，低速启动，高速运转；锅体：304不锈钢铸造锅体，一次铸造成型；桨叶：牛
刀、涡轮式桨叶，304不锈钢铸造；放料气缸：气动开闸，自动放料；开盖气缸：气动自
动开盖，电缆线材高速混机，省时省力；加热系统：双层储油仓，电动加热，外敷隔热保
温层；底座：加厚型焊板，坚固耐用；传动系统：高筋三角带、皮带盘、nsk轴承控制系
统：高速混机电箱

环鑫机械环保(图)-PVC粉高速混机现货-高速混机由东莞市环鑫机械有限公司提供。“脱水机,搅拌机,混
合机”就选东莞市环鑫机械有限公司（www.huanxjx.com），公司位于：东莞市清溪镇葵清路180号2号楼
101室，多年来，环鑫机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，
亲临指导，洽谈业务。环鑫机械期待成为您的长期合作伙伴！
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