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产品详情

隧道反光漆的施工步骤

广州市路虎交通设施有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的综合性化工涂料公司。

隧道反光漆是一种新型材料，它是以bingxi酸树脂为基础材料，加一定量的反光剂调和而成的一种漆，除
了使用在隧道还广泛应用在公路隔离栏、标牌、水泥防护墩上，那么隧道反光漆是怎么施工的呢？  

1、基底处理刷漆之前，首先要对基底表面进行清理，保证表面无异物，而且要等基底表面足够干燥了才
能施工，雨天要特别注意。

2、稀释隧道反光漆保证涂抹更方便美观。反光漆的稀释比例一般是10:1，也就是每10升的反光漆原液，
就要加1升的水，加入之后按同一方向搅拌5-10分钟即可。

3、刷隧道反光漆之前刷一层底漆，底漆既能将墙壁上的一些瑕疵遮盖住，又能减少面漆的使用量，底漆
与稀释剂的比例为1：0.5。

4、反光漆的稀释液需要搅拌均匀，以免有沉淀物，要选用柔软的羊毛进行施工，并且在涂抹过程中时不
时的搅拌一下涂料。保证反光漆内的晶体混合均匀。



路虎交通隧道反光漆使用注意事项

广州市路虎交通设施有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的综合性化工涂料公司。拥有多年的工
业和工程防腐涂料应用经验。所有产品都通过“SGS”检测，同时本公司产品获得《国家质量监督合格
红榜产品》、《工程建设推荐产品》、《绿色环保推广品牌》、《中国自主创新产品》、《质量-服务-
诚信AAA企业》等称号，产品在国内外市场皆受好评。

路虎交通隧道反光漆的包装规格：20kg/桶。储存运输注意事项：存放于阴凉、干燥、通风处，应远离火
源。防水、防漏、防高温， 包装未开启情况下，保质期是12个月。如果存放超过12个月，公路工程隧道
反光油漆高强反光，如按标准检测符合要求仍可使用。

路虎交通隧道反光漆使用注意事项：

1.使用前，隧道反光漆价格日晒雨淋坚固耐用，应先把漆搅拌均匀后按比例添加稀释剂配好漆，搅匀。
配漆和涂装过程中，严禁与水、酸、碱、醇、油、胺等接触。施工所用工具必须保证干燥清洁，

2.施工应选择晴好天气，避免在风沙、雨雪天气条件下施工。

3.采取有效措施，防止皮肤和眼睛与涂料直接接触。

4. 严禁在施工场地吸烟。

路虎交通反光漆的涂层对环境中的腐蚀物质具备很好的耐受性。隧道反光漆具有长效性，使用时间长，
高速公路隔离墩隧道反光漆，不脱漆，老化慢。混凝土表面相对疏松多孔，所以涂装封闭底漆可以提高
表面强度，增加涂层与混凝土的附着力，还起到增加涂层封闭性和抗渗透性作用。

广州市路虎交通设施有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的综合性化工涂料公司。拥有多年的工
业和工程防腐涂料应用经验。所有产品都通过“SGS”检测，同时本公司产品获得《国家质量监督合格
红榜产品》、《工程建设推荐产品》、《绿色环保推广品牌》、《中国自主创新产品》、《质量-服务-
诚信AAA企业》等称号，产品在国内外市场皆受好评。

隧道反光漆也是路虎交通立面反光漆的一种，反光漆的反光效果对隧道通行有辅助作用。一般采用黄黑
相间的形式进行涂刷，涂在墙壁或者路缘石上，对过往车辆有警示作用，也方便认证隧道洞口和行车的
位置。

反光漆产品的作用：新型快干路标隧道反光漆漆属于一种公路划线用漆，主要起标识警示作用，反光路



标漆属于一种新型反光材料，这种漆不同于发光漆，它是在灯光照射下能反射光线，其特点是：（1）反
射效果好；（2）被涂物品醒目；（3）成本低。

隧道涂刷反光漆是非常必要的，司机进入隧道时，隧道反光漆，如果没有隧道反光漆来反映隧道内的路
况，很容易会出事故。路虎交通隧道反光漆使用的范围比较广泛，除了可以涂刷隧道，还可以应用在安
全岛、收费站、高速公路隔离水泥墩、隔离护栏等地方。

路虎交通(图)-高速公路隔离墩隧道反光漆-隧道反光漆由广州市路虎交通设施有限公司提供。广州市路
虎交通设施有限公司（www.biaoxianbiaopai.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，路虎交通一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戴先生。同时本公司（www.jtbzp8.com）还是从事交通
标志牌，路牌制作，公路标志牌的厂家，欢迎来电咨询。
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