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产品名称 乳胶文胸定型模杯销售 乳胶文胸定型模杯
东莞欣亿乳胶模具公司

公司名称 东莞市欣亿乳胶模具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市大朗镇公凹四路52号01铺

联系电话  13538493997

产品详情

首先要看的就是模具的用料，很多客户都知道在模具下单前先跟厂商确定好模具用料，模具用料的选择
其实就是对钢材的一种选择。而对钢材的选择其实是对钢材硬度与韧性的选择。对于模具来说，选用的
钢材硬度越大，在生产过程中越不易磨损，使用的寿命就越长。使用寿命越长也就代表模具能生产更多
的产品，这对塑件生产商来说是一种节约。

其次，要看模具在正常的生产维护下，乳胶文胸定型模杯销售价，是否容易坏，常常要修理。

一、分型面，乳胶文胸定型模杯销售，即模具闭合时凹模与凸模相互配合的接触表面。它的位置和形式
的选定，受制品形状及外观、壁厚、成型方法、后加工工艺、模具类型与结构、脱模方法及成型机结构
等因素的影响。

二、结构件，即复杂模具的滑块、斜顶、直顶块等。结构件的设计非常关键，关系到模具的寿命、加工
周期、成本、产品质量等，因此设计复杂模具核心结构对设计者的综合能力要求较高，乳胶文胸定型模
杯，尽可能追求更简便、更耐用、更经济的设计方案。

不要只看价格，要从质量、周期、服务整体考虑。

1、模具种类很多，大致可分为十大类。根据零件材料、物理化学性能、机械强度、尺寸精度、表面光洁
度、使用寿命、经济性等不同要求，选择不同类型的模具成形。

2、精度要求高的模具需要使用精度较高的数控机床加工，而且模具材质、成形工艺都有严格要求，还需
使用CAD / CAE / CAM模具技术去设计、分析。

3、有些零件由于成型时有特殊要求，模具还需使用热流道，气辅成型，氮气缸等先进的工艺。



4、制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备，乳胶文胸定型模杯订制，精度较高磨
床，精度较高三座标测量仪，计算机设计及相关软件等。

乳胶文胸定型模杯销售-乳胶文胸定型模杯-东莞欣亿乳胶模具公司由东莞市欣亿乳胶模具有限公司提供
。东莞市欣亿乳胶模具有限公司（www.xyrjmj.com）是一家从事“生产、加工、销售：乳胶模具”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欣亿乳
胶模具”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使欣亿乳胶模具在橡胶模中赢
得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

