
随州JS防水涂料 西卡防水 JS防水涂料批发

产品名称 随州JS防水涂料 西卡防水 JS防水涂料批发

公司名称 西卡防水材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 13905360818 13905360818

产品详情

 

js防水涂料自检、清扫

每间厕所按分工由2-3人独立完成，完工后要先自检，有不合格的部位自行修复，直到合格，并认真打扫
干净后，交付专业队和有关人员初验。

js防水涂料完工后的蓄水试验

在后一遍防水涂层干固48h后，进行一次试水，如无门槛或室内外同标高时，随州JS防水涂料，先用水泥
砂浆或粘土在门口处抹一档水条，一般高度50mm左右，然后蓄水，JS防水涂料批发，水深20-30mm，JS
防水涂料价格，时间为24h，无渗漏为合格。

js防水涂料工艺流程

清理、挂网抹灰配制防水涂料 涂底层防水层 细部附加层 涂刷中间层防水层 涂刷表层防水层
自检、清扫一次试水 饰面施工

二次试水 质量验收

墙面在进行防水施工前，JS防水涂料多少钱，对基层进行挂网抹灰，挂网抹灰前首先对水泥压力板缝隙
用砂浆进行封闭。



不是所有的产品的流程的都是一样的，以上给大家介绍的关于ｊｓ防水涂料的工艺流程，希望能对大家
有帮助。

JS复合防水涂料可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板
、沥青、橡胶、S B S卷材、A P P卷材、聚氨酯等基础上施工，工业及民用新旧建筑(例：房屋、墙面、地
下、隧道、桥梁、水池、水库、卫生间、厨房)均可使用。

以上给大家介绍的关于ｊｓ防水涂料的一些简单的信息，希望能对大家有帮助。

随州JS防水涂料-西卡防水-JS防水涂料批发由西卡防水材料股份有限公司提供。随州JS防水涂料-西卡防水
-JS防水涂料批发是西卡防水材料股份有限公司（www.xikafangshui.com）升级推出的，以上图片和信息仅
供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。
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