
共挤PC薄片材设备 金韦尔机械 PC薄片材设备

产品名称 共挤PC薄片材设备 金韦尔机械 PC薄片材设备

公司名称 苏州金韦尔机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市太仓城厢镇郭家路东林联发产业园16号

联系电话  15962283859

产品详情

PC薄膜生产设备

光学级PC片材

超高耐磨光学加硬PC板材是当今的光学材料科技的结晶突出特点，产品具有坚硬，刚度好，强度高，PC
薄片材设备机组，有韧性，摩擦系数小，尺寸稳定性高等优点。

常做颜色：透明、乳白、湖蓝、草绿、宝蓝、茶色。

 ① 符合欧盟、环保指令，可回收再利用； 

② 可提供材质检测报告

③工厂采用Bayer全新原料生产

④PC板材表面明亮有光泽；
高韧性，PC薄片材设备，高强度，三层PC薄片材设备，任意打孔钻眼都不会爆裂；

⑤ 优良的热塑特性； 良好的电绝缘特性；

常规规格 915*1830 /915*1220  特殊规格可定做

常规厚度：0.175mm~1.0mm

苏州金韦尔机械有限公司在PC箱包膜设备领域有着多年的成功案例，公司目前在国内有着很多成功案例
，公司目前的PC箱包膜生产线具有自动化程度高、产量高、能耗低等优势。



PC挤出生产线产品介绍

苏州金韦尔机械有限公司的PC片材生产线，其片材可以做到0.1-1mm，宽度1220mm，产量可以达到500kg
/h，配套自动模具、法国思肯德测厚仪、全自动收卷机、西门子PLC电气控制系统。

      PC片材具有良好的性能

      1：吸水率小，收缩率小，尺寸精度高，尺寸稳定性好，薄膜透气性小；属自熄性材料；

2：对光稳定，但不耐紫外光，耐候性好；耐油、耐酸、不耐强碱、氧化性酸及胺、酮类，溶于氯化烃类
和芳香族溶剂，长期在水中易引起水解和开裂，缺点是因强度差，容易产生应力开裂，抗溶剂性差，耐
磨性欠佳。

PC光学膜设备制造商——苏州金韦尔机械

� 产品特点：

�    千级无尘车间

�    排气性好，耐高温，无白雾水纹等现象

�    剥离力稳定，易于剥离和贴合

� 产品用途：

1、阻燃pc薄膜 用于电力系统绝缘、磁盘驱动器绝缘、键盘绝缘、电视机/显示器绝缘、电脑主板绝缘。
广泛用于电子元器件、电器外壳、开关面板、接线盒及充电器外壳，共挤PC薄片材设备，汽车仪器仪表
及有阻燃要求的面板印刷等。

2、印刷级磨砂pc薄膜 适用于特种印刷，头盔、标牌、 铭板、防护罩等

3、防刮花pc薄膜 用途：手机、MP3、MP4、DVD、背光源等电子产品的视窗镜片

苏州金韦尔机械有限公司专注生产各类PC光学级薄膜生产设备，该设备已经代替进口设备，实现高性价
比、自动化程度高、能耗低等优势，欢迎广大客户来我司考察交流PC光学膜设备。

共挤PC薄片材设备-金韦尔机械-PC薄片材设备由苏州金韦尔机械有限公司提供。5)mm苏州金韦尔机械
有限公司生产的PC片材生产线目前在国内外深受好评，公司的PC片材机具有能耗低、产量大、自动化程
度高等优势，目前公司的设备均有备货，可实现70天快速交货。苏州金韦尔机械有限公司（www.szgwell.c
n）有实力，信誉好，在江苏 苏州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不
断的完善创新理念将促进金韦尔机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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