
甘肃冷轧盘条钢筋 鼎鼎冷轧 crb600冷轧盘条钢筋

产品名称 甘肃冷轧盘条钢筋 鼎鼎冷轧 crb600冷轧盘条钢筋

公司名称 河南省鼎鼎实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省安阳市文明大道与华祥路交叉口西1000米
（申家岗村东侧）

联系电话  15237296633

产品详情

冷轧带肋钢筋尤其是焊接网片，甘肃冷轧盘条钢筋，适用于高速公路路面、机场跑道、大直径排水管、
排水渠、隧道等。冷轧带肋钢筋在国外的应用大都以网片的形式出现。我国的行业标准《钢筋焊接网混
凝土结构技术规程》JGJ/T114─97已经实施。随着我国建筑工业化水平的提高，钢筋焊接网的应用会逐
步增多。冷轧带肋钢筋是用热轧盘条经多道冷轧减径，一道压肋并经消除内应力后形成的一种带有二面
或三面月牙形的钢筋。

冷轧带肋钢筋在楼板中等强代换Ⅰ级钢筋，原设计裂缝如果满足要求，则代换后肯定也能满足要求，不
必再去验算，当然这种等强代换必须满足配筋率的要求。现浇楼板、屋面板的主筋和分布筋。钢筋直径
一般为5─10mm，由于现浇楼板的刚度一般较大，若以冷轧带肋钢筋代换Ⅰ级钢筋时，一般只需等强代
换，crb600冷轧盘条钢筋价格，不必作裂缝宽度验算。冷轧带肋钢筋是用热轧盘条经多道冷轧减径，一
道压肋并经消除内应力后形成的一种带有二面或三面月牙形的钢筋。

冷轧带肋钢筋拉伸性能至少应有试验总数的 90%等于或大于规定特性值，单项试验结果应不小于规定特
性值的95%。冷轧带肋钢筋各国大都以焊网的形式用于工程中，少量用直条钢筋在现场绑扎。不论是直
条钢筋还是焊网，crb600冷轧盘条钢筋规格，都实行工厂化生产，按施工进度要求分批送到施工现场，
钢筋工只需按图铺放，不需再作任何加工。冷轧带肋钢筋是用热轧盘条经多道冷轧减径，一道压肋并经
消除内应力后形成的一种带有二面或三面月牙形的钢筋。

甘肃冷轧盘条钢筋-鼎鼎冷轧-crb600冷轧盘条钢筋由河南省鼎鼎实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。河南省鼎鼎实业有限公司（www.crb550.cc）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一
起飞跃，共同成功!
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