
M3一字手拧螺丝定制批发 冠标螺丝 鞍山M3一字手拧螺丝

产品名称 M3一字手拧螺丝定制批发 冠标螺丝
鞍山M3一字手拧螺丝

公司名称 东莞市冠标五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇桥沥村桥头工业区扬坑路306号

联系电话  13926845315

产品详情

东莞市冠标五金制品有限公司分析给您听4系列的不锈钢种类:

409—廉价的型号（英美），通常用作汽车排气管，属铁素体不锈钢（铬钢）。     
410—马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，M3一字手拧螺丝定做，抗腐蚀性较差。 型号
416—添加了硫改善了材料的加工性能。

420—“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种不锈钢。也用于手术刀具，可以做的非常光亮。

430—铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。440—高
强度刃具钢，含碳稍高，经过适当的热处理后可以获得较高屈服强度，硬度可以达到58HRC，属于比较
硬的不锈钢之列。常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种：440A、440B、440C，另外还有4
40F（易加工型）。

500 系列—耐热铬合金钢。

600 系列—马氏体沉淀硬化不锈钢。 型号
630常用的沉淀硬化不锈钢型号，通常也叫17-4；17%Cr，4%Ni。

东莞市冠标五金制品有限公司生产的不锈钢螺丝，质量决对保证，东莞不锈钢螺丝厂，M3一字手拧螺丝
定制批发，不锈钢螺丝加工厂，不锈钢螺丝订制，销售不锈钢螺丝，不锈钢制品订制.



      在对螺丝进行漂洗时，由于这个过程十分重要，需求十分仔细仔细，M3一字手拧螺丝多少钱一
斤，该过程中会有残留物留在螺丝的外表上。漂洗这个过程是要在硅酸盐清洁剂清洁之后，螺丝回火加
热过程中堆积要合现，否则会致使在淬火油中呈现细微的氧化。

      假如发现零部件外表有发黑景象发生化学反用，阐明在热处理之的作业做的不够彻底，外表的
碱性残留物没有彻底的去掉，零部件标准件在漂洗是会发生生锈的情况，漂洗的所用的水也要经常替换
下，呈现过度锈蚀景象阐明淬火油用油用太久了，需求参加新油或替换。

      东莞市冠标五金制品有限公司产品主要运用于汽车、电器，灯饰、运动器材、电机、钣金、通
讯设备、消防门栓，合页中轴等各类标准及非标准异形螺丝，五金配件，热情欢迎各位商界朋友与我们
联系，更衷心地祝愿我们能合作愉快，互利双赢。

不锈钢螺丝的应用过程中，粗牙和细牙有各自的功能特点，采购时，应根据自身产品的应用场合选择购
买，那么不锈钢螺丝粗牙与细牙有何区别？东莞市冠标五金制品有限公司来给大家简单说说。

1、粗牙：指标准螺纹，鞍山M3一字手拧螺丝，在无特殊说明下，我们一般购买的不锈钢螺丝等紧固件
都是粗牙，具有较高的强度，互换性好，且有标准可对照，一般来说粗牙应该作为至优选择；

2、细牙：螺距更小，因此其特点是更利于自锁、防松，且牙数更多，可降低泄露的作用，达到密封的效
果，在一些精密场合，细牙的不锈钢螺丝更方便精准控制、调整。

东莞市冠标五金制品有限公司是一家专业研发生产及销售五金螺丝，不锈钢美制内梅花螺丝，超长螺丝
，非标螺丝，特殊螺丝，异形螺丝及其它五金配件的专业生产厂家，热情欢迎各位商界朋友与我们联系
，更衷心地祝愿我们能合作愉快，互利双赢。

M3一字手拧螺丝定制批发-冠标螺丝-鞍山M3一字手拧螺丝由东莞市冠标五金制品有限公司提供。东莞
市冠标五金制品有限公司（www.gbscrews.com）为客户提供“不锈钢螺丝,梅花螺丝,内六角螺丝,圆柱头内
六角螺花形螺钉”等业务，公司拥有“冠标螺丝,冠标不锈钢螺丝,冠标内六角螺丝,冠标梅花螺丝,冠标”
等品牌，专注于紧固件等行业。欢迎来电垂询，联系人：邓经理。
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