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产品详情

多功能双轴垃圾破碎机的特点

多功能双轴垃圾破碎机的特点：

1.整体式刀箱设计

整体式刀箱，保证了较高的机械强度和加工精度，稳固可靠，稳定性好。延长了设备使用
寿命。

2. 独特刀具设计

专利刀具锁紧结构，安装、拆卸方便，便于后期的维护与更换刀具。定刀均可独立拆卸安
装，可短时间快速拆卸完毕，提高了生产连续性。

3.螺栓防松技术

采用独特的防松技术，大大增加螺栓摩擦力，克服了螺栓在振动条件下易于自松的缺点，
有效规避了由螺栓松动造成的设备故障问题。

4.精制耐磨刀具



刀具原材料采用欧洲进口材质，成套筛分处理线安装，整体耐磨性、硬度较高，可以重复
修复使用，具有良好的互换性，成套筛分处理线，使用寿命长。

5.主轴抗冲击力强

主轴采用特殊材质，经多次热处理和加工，机械强度好，和抗冲击能力强，成套筛分处理
线多少钱，使用寿命长。

6.重型进口轴承

进口轴承质量耐负荷高、寿命长，保障了机器连续稳定运行。多重组合式密封结构有效阻
隔破碎物和油脂的接触，防尘防水防污。

7. GI专利技术

采用独有的GI专利化技术实时监测整个生产系统，实现对设备及系统的在线实时监测、自
动记忆、智能维护、智能保护。设置多重智能保护，操作维修便捷，大大降低了对人力的
需求。

废弃包装物统上亿包装废弃物量大而分散

废弃包装物统

上亿包装废弃物量大而分散，成为田间地头的污染。专家指出，由于废弃包装废弃物多是
玻璃、塑料等材质，在自然环境中难以降解，散落于田间、道路、水体等环境中，造成严
重的环境污染。包装废弃物中的残留会释放到环境中，特别是塑料和铝箔材质包装中残留
的量比例较大，如果进入土壤和水体环境中，对农村土壤及水体造成直接危害，影响农业
生产，并可能进入饮用水源地，威胁居民身体健康。

智能楼式危废粉碎系统，可以解决危废垃圾处理难题。将危废物料放入进料斗后，提升机
带动进料斗在密封自动装置内上升。当进料斗到达危废破碎楼顶端时，进料斗可自动翻转
，将危废物料倒入撕碎机的进料仓。当危废物料进入撕碎机上部的进料仓后，推料装置将
危废物料向下挤压，加快物料破碎速度，提高破碎效率。危废物料经破碎楼中部的智能危
废撕碎机主机破碎处理成小碎块，汇集出料向下至口碎料坑，等待进一步处理程序。此外
，该系统不仅能够为客户提供专业的智能破碎设备，更与专业消防公司强强联合设计融合



了高质消防系统，以实现破碎过程的防控，确保破碎线更稳定地运行。

成套筛分处理线安装-时代天成(在线咨询)-成套筛分处理线由天津时代天成环保科技有限公司提供。天津
时代天成环保科技有限公司（www.tceptech.cn）为客户提供“环保技术,机电一体化技术开发,咨询,转让,
服务,机械设备安装”等业务，公司拥有“时代天成”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，
联系人：耿经理。
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