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产品详情

油烟净化器清洗是怎样的

以下是北京天一洁环公司为您一起分享的内容，北京天一洁环专业生产油烟净化器产品，欢迎新老客户
莅临。

1:安装清洗人员先拆下管道的上截和下截，即空降法，此法主要用于清洗50公分见方以上的竖烟道。

烟道上方固定高空安全绳，系上安全带，安装清洗人员从上至下清洗竖烟道内的油污。此法危险性较大
，技术性强，用度较高，整理作用好。因为竖烟道一般积油较少一年清洗一次即可。

2:此法劳动强度较大，即人工进入法，关于大于40公分见方的平行烟道能够人工钻进去进行整理。需要
留心加强透风，配备低压(36伏)照明电源。

3:人工无法进入时选用此法，即拆开法，当烟道小于40公分见方时。安装清洗人员依据现场实际情况，
每隔必定距离拆开一段烟道向两方延伸整理，烟罩式油烟净化器，此法作用好，难度较大，用度较高。

油烟净化器的材质有哪些

油烟净化器的材质，常见的酒店油烟净化机的材质主要分为3种，不锈钢材料、铝合金材料、和镀锌板材



料，每种材质的油烟净化机有着各自的优点，下面说说这3款材质设备。

一、锈钢材料存在导电性能好，吸附。抗强酸抗强碱能力强等特点，烟罩式油烟净化器清洗，所以不锈
钢材料的油烟净化器用存在净化下场好，操作寿命长，合适在强酸强碱景象下工作；

二、铝合金材料油烟净化器，铝合金材料存在导电性能好。吸附级特点，可是铝合金材料抗酸碱能力差
，在强酸强碱景象下侵蚀过快，所以铝合金材料油烟净化器合适餐饮业油烟净化。

三、镀锌板材料油烟净化器，镀锌板对照铝合金净化下场和操作寿命都差很多，所以镀锌板油烟净化器
合适于郊区人丁密度小低空排放安装。

北京天一洁环公司专业生产、油烟净化器，以上信息由天一洁环公司为您提供。

油烟净化器高空排放和低空排放的区别

1、净化效率上不同

从它们的命名可以得出，高空排放油烟净化器就是把净化的油烟排放到高空中，而低空排放油烟净化器
就是将净化后的气体直接排放到空气中。低空排放的油烟相当于是排放到敏感区，所以净化效率上比高
空排放的油烟净化器设备净化效率好很多。

一般高空排放油烟净化器的净化效率可以达到60%-70%，而低空排放油烟净化器的净化效率为95%以上。
不过这两种油烟净化器净化出来的气体都是可以达到国家环保油烟排放标准的要求的。

2、价格上不同

两者相对来讲，低空排放的净化效率较高，烟罩式油烟净化器安装，内部材料质量好，烟罩式油烟净化
器清洗，所以价格上要比高空排放设备贵好多。

3、管道上安装不同

高空排放油烟净化器需要将净化后的气体送到高空后才排放，所以需要在油烟净化器的出口处安装输油
烟管道。而低空油烟净化器可以直接将净化后的气体直接排放到大气中，所以在出口处不需要制作油烟
管道。安装工程上也节省了很多时间和人力。

烟罩式油烟净化器清洗-北京天一洁环-烟罩式油烟净化器由北京天一洁环科技有限公司提供。北京天一
洁环科技有限公司（www.bjtyjh.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天一洁
环——您可信赖的朋友，公司地址：北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号202室，联系人：申艳。
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