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产品名称 天丰机械 小型分煤机厂家 分煤机厂家

公司名称 行唐县天丰机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北石家庄市行唐县

联系电话  15231129396

产品详情

分煤机厂家怎么样

分煤机是一种利用空气悬浮原理将混合粉状物料分离为轻、重两部分的分选设备。原理及特点:物料在风
力输送的作用下，经过关风机、进料斗落在高速旋转的分料盘上，在离心力的作用下，物料被充分分散
并甩向缓冲环，在下落过程中，较重的物料在转子产生的交叉气流的作用下，经过调节环的叶片，小型
分煤机厂家，滑落到分选器的粗料收集器中收集，然后经过关风机排出;而较轻的物料、微粉或纤维则在
交叉气流的作用下，随转子上方中部吸风口的气流输送到下方分选器的微粉收集器中收集，再经过关风
机排出;分选机内混合气体中的微粉或纤维被收集后，转变成干净的空气，这些空气在转子的运转过程中
，由转子下方中部吸风口吸入，通过涡流环，大型分煤机厂家，再经过调节环周边向转子上方中部吸风
口流回，形成周而复始的自动循环。在这样的循环工作原理下，物料即被分为轻、重两部分。在工作过
程中，分煤机厂家，通过调整调节环的位置，可以调节分选的效果。

分煤机厂家生产厂家

天丰富机械是专业生产石家庄分煤机的专业厂家，我们有着专业的研发生产技术，生产的石家庄分煤机
一上市 就受到了客户朋友们的喜爱，并给予了一致好评。我们先来看下石家庄分煤机的技术参数:料仓：
3.3m*2.3m* ，壁厚4mm.道轨筛：3.3m*2.3m  ，小道轨。振动筛：2.8m*1.3m  ，壁厚8mm ，
无缝钢管6mm ， 出料口4mm ，22314双粒向心轴承，机制筛网。输送带：上料皮带：700mm*11m输送带
一条（10mm槽钢）分块皮带：600mm*6m输送带两条（10mm槽钢）分面皮带：600mm*8m输送带一条（
10mm槽钢）输送带轴承为福山全封闭万向轴承。轮胎及大架：825轮带四条，大架长度11m，支柱4个。
动力配备：5.5kw/6电机2台，5.5kw/4电机1台，3kw/4电机3台

产品操作：先将四条分上料输送带运行，再将振动筛运行，后将主上料输送带运行，设备正常运转后，
用装载机将混煤装入料仓，经主上料输送带运到振动筛中，煤场分煤机厂家，通过振动和筛网的过滤，
将各种不同规格的煤分选开来。待物料加工完后，先将主上料输送带关闭停止运行，再将振动筛关闭，



停止运行，后依次关闭分上料输送带，设备停止生产。筛下产品直接由皮带机送人球磨粉矿仓；筛上产
品（闭路循环矿）由皮带给矿机送人2台PYD一1750短头圆锥分煤机进行细破；细破机与筛分机组成一段
闭路碎矿工艺。

天丰机械(图)-小型分煤机厂家-分煤机厂家由行唐县天丰机械厂提供。行唐县天丰机械厂（www.xttfjxc.co
m）位于河北石家庄市行唐县。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前天丰机械在机械加工中享有良好
的声誉。天丰机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。天丰机械全体员工愿
与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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