
流水线紫外打标机价格 昌盛机床

产品名称 流水线紫外打标机价格 昌盛机床

公司名称 保定市徐水区昌盛机床加工部

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市徐水区长城工区园区

联系电话  13785223111

产品详情

流水线紫外打标机价格安装时的注意事项：电气控制部分的安装，主要的注意事项则为设计的控制电路
要合理，电器元件的盒子要有一定的防尘防潮功能，注意要增加突然停电后自动重新来电时，设备不要
自行启动的功能。机器的外壳还要完全的大地的连接。机械部分的安装主要的注意事项主要是钣金与机
加工件，机加工件之间的连接牢固性，当然有必要时要增加弹簧垫片及垫片二样东西，确保在一定程度
的振动下螺丝不会有松动的现象发生。

流水线紫外打标机价格环路一部分的安裝关键的常见问题包含下列几类，红色光的校正必须要彻底的精
准，控制模块的高宽比与光轴的高宽比必须要同样，红色光的焦点必须要调整到两倍的震荡腔部位上下
为适合，或许红色光的出光孔还要小一点儿为好，当校准好头一整片半反镜后，半反镜眼镜框要锁起来
不可以挪动了。机械设备一部分的安裝关键的常见问题关键是钣金件与机加工件，机加工件中间的联接
坚固性，或许必须时要提升弹黄密封垫及密封垫二样物品，保证在必须水平的震动下螺钉不容易有松脱
的状况产生。

流水线紫外打标机价格常见故障问题及调节方法   常见问题：激光打标机不能达到预期的打标深度的原
因：激光输出功率是否达到要求；声光开关关断功率是否满足要求；光路调整是否准确； 工件表面是否
在焦平面上；流水线紫外打标机价格使用一段时间以后，激光器激光输出功率下降的原因：激光谐振腔
是否变化：微调前后谐振腔镜片，使输出光斑好；全反及输出膜片是否有污损现象；激光打标机激光棒
表面由于温差形成结露现象；流水线紫外打标机价格激光输出功率正常，但激光光束不能起到标刻作用
：光路系统调整是否准确；声光开关是否能够起到开关作用；
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