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产品名称 白山瓦楞板污水处理 山东天一压瓦机
瓦楞板污水处理价格

公司名称 山东天一压瓦机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊市奎文区领秀杰座508

联系电话  18660632977

产品详情

一体化处理设备的优势

1、装置施工方便，工期极短

工厂一体化出产，一次全体成形，白山瓦楞板污水处理，施工现场一次性吊装到位，半响即可完成装置
，大大提高了施工功率，缩短建设周期，提高了经济和社会效益。

2、占地面积小

玻璃钢化粪池结构紧凑，占地面积小，实践占地面积为传统化粪池的60%左右，节约土地资源。

山东天一重型压瓦机械有限公司是隶属于山东天一水务集团的全资子公司，瓦楞板污水处理供应，以研
发、销售重型碳钢瓦楞板成型机械为主营业务。  
碳钢瓦楞板适用于一体化污水处理设备、集装箱、集装箱式别墅、楼层板、水箱、除尘器箱体的制作。

三峰8毫米厚瓦楞板机

?型号：TY1500／8一22／2



?技术参数：

?压宽  ：1530mm

?峰数：3峰。 顶宽95mm 底宽306 mm   峰高46mm

?成型板厚度：4一8mm

?成型速度：10米／分钟

?三波瓦楞横向使用可减少焊缝，降低成本，且美观大方，瓦楞板污水处理生产，坚固不变形。

用途：

水箱板瓦楞机可压制6一8毫米的瓦楞钢板，用于净水、污水处理设备、除尘器等碳钢容器的制作。可增
加强度，节省用料，提高产品的颜值和品质。

水箱扳瓦楞机是天一水务工程有限公司专为污水处理、除尘器等环保行业研发、设计、制造的，性能可
靠。备有样机，可自带钢板，瓦楞板污水处理价格，随到随试。

第五节 低B／C污水处理工艺

污水处理的方法大致有三种：

一、物理法：主要工艺为沉淀、过滤、膜法。

二、化学法：主要工艺为絮凝沉淀、氧化还原、酸碱中和、气浮萃取。

三、生化法：主要有厌氧生化法和好氧生化法。

上述三种方法唯有生化法污水处理能力大，处理成本低而被广泛应用。但生化法适用于有机污水。污水
中溶解性有机物含量低，大分子难降解有机物含量高的污水生化降解比较困难。因此业内将B/C
比作为可生化比。B/C 比大于 0.3 可生化性强适合生化处理。B/C 比低于 0.3
的可生化性差，不容易生化处理。B/C 比低于 0.15
被业内普遍认为无法生化处理。工业污水中如发电厂废水、钢铁厂废水、化工等行业的污水普遍B/C
比低难以生化处理。如果釆用化学处理，处理成本高且会造成二次污染。

我公司研发的 B/C 比升化系统和 CAST 污水处理无人机组合起来可处理 B/C 比低至 0.15 的有机污水。

白山瓦楞板污水处理-山东天一压瓦机-瓦楞板污水处理价格由山东天一压瓦机有限公司提供。山东天一
压瓦机有限公司（www.sdythwsclsb.com）在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天一压瓦
机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司（www.tianyiwssb.com）还是
从事重型瓦楞机价格，重型瓦楞机报价，重型瓦楞机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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