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产品详情

冷热水龙头不可直接一根水管

很多人觉得家里买冷热式水龙头但只连接一根进水软管是没问题的，而事实上陶瓷阀芯是三口互通结构
，要两根进水软管的水混合后才从龙头出水口流出，只有一根水管冷热水龙头就会无法使用，许多人不
明所以还以为是冷热控制质量不好，推杯龙头供应商，搞不好还会出现水漫金山。

冷热水龙头是利用陶瓷阀芯两边开口角度不同来控制冷热水混合比，从而实现水温调节功能的，假如你
的家里确实只有一根冷水管却买了一个冷热龙头，建议你可以同时接上两根进水软管，然后一条接上角
阀，另一条使用丝堵堵住就好。

水龙头阀芯怎么换？

家里的水龙头使用时间一长，难免会出现漏水的问题，其实这一般是水龙头的阀芯坏了，推杯龙头，您
需要做的只是更换阀芯，水龙头就可以正常使用了。那么，水龙头阀芯怎么换呢？下面我们就一起来看
看水龙头阀芯更换流程吧。

1、准备工具

阀芯坏了，我们先要购买一个来替换，更换的新阀芯一定要和你的水龙头吻合。一般情况下，买的哪种
品牌的水龙头就到这个牌子的店里买阀芯，基本都能买到。根据自己家的水龙头的螺丝准备一把一字或
十字螺丝刀，或者内六角扳手，再准备一把尖嘴钳，还有小刀。

2、拆冷热水按钮

在更换阀芯前，要先找到这个水龙头的水源开关，然后关掉，以免更换的时候喷水。然后找到冷然水的



按钮或者是塑料帽，用小刀片将其轻轻撬下来，这样就能看到里面的螺丝了。

3、拆把手

打开冷热水按钮后，看看螺丝是什么形状的，是一字还是十字花，或者是六角形螺丝，然后决定用哪种
螺丝刀，或者内六角扳手。将孔内的螺丝用螺丝刀卸下来，然后就能把水龙头的把手拆掉。

4、卸阀芯

拆掉把手后就能看到里面的阀芯，有的阀芯外面还有层固定的外壳盖，把盖子拆掉就可以了。然后就能
看到固定阀芯的卡件，卡件上一般有四个爪子，用尖嘴钳的两边将两个爪子卡住，然后顺时针旋转就能
够取下卡件。

5、安装

将卡件卸下后，就能拆下坏的阀芯了，推杯龙头生产厂家，然后将新的阀芯安装上，将前面的步骤反过
来操作，把其他的组件重新安装回去，将水龙头把手安上后，打卡水源阀门，试试是否漏水，没有问题
后将把手锁紧，装好冷热水塑料帽即可。

一个节水龙头首先是一个好龙头，从外观和导购的介绍中来判断龙头的质量很重要。判断龙头质量有三
个法则。 

一 看材质。目前不少厂商为了追求利润，降低成本，将产品的材质降低，使用已淘汰的铸铁易锈碃、锌
合金不防腐碃等作为原料进行水龙头生产，致使产品的质量出现问题。而这些内部换了材料的水龙头在
外观上是很难辨别优劣的。 

二看密封性能。消费者在选购时可在转动水龙头的把手时，看水龙头与开关之间有无间隙。开关无缝隙
、轻松无阻、不打滑的龙头比较好。劣质的间隙大，受阻感大；另外，看龙头各个零部件，尤其是主要
零部件装配是否紧密，好的水龙头的阀体、手柄全部采用黄铜精制，自重较沉，有凝重感；分辨厂家、
识别标记是购买时必不可少的，一般正规商品均有生产厂家的品牌标识，而一些非正规产品或一些质次
的产品往往仅粘贴一些纸质的标签，甚至无任何标记。 

三看阀芯。水龙头质量好坏关键的是阀芯。目前市场上的水龙头有橡胶阀芯、球阀芯和不锈钢阀芯。不
锈钢阀芯是新一代的阀芯材料，具有密封性好、物理性能稳定、使用期长等特点。

推杯龙头-无锡佑飞贸易有限公司-
推杯龙头供应由无锡佑飞贸易有限公司提供。无锡佑飞贸易有限公司（www.unifit.cn）是江苏 无锡 ,商业
专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无
锡佑飞贸易领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡佑飞贸易更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

