
PU跑道生产厂家 振恒专业伙伴 东阳PU跑道

产品名称 PU跑道生产厂家 振恒专业伙伴 东阳PU跑道

公司名称 义乌市振恒地板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号

联系电话  18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静
电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

塑胶地坪施工要点？

1.塑胶地面使用卷材，要求耐压耐磨、抗冲击、防火、延缓老化、遇水防滑、质感柔和、防污防腐、易
于清洁和环保；采用环保粘接剂。

2.地面保持洁净干燥。基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油渍及其他杂质。不得有麻面、
起砂、裂缝等缺陷。用2m 靠尺和塞尺检查平整度≤2mm。如表面有少量气孔麻面，可用建筑胶水泥腻子
修补平整，腻子干燥后用磨砂纸将痕迹磨光、清平，表面清理干净。

3.铺贴前基层涂底胶，均匀涂刷。定位控制线弹好后将板块进行对缝预铺，使用整块料，通过实铺进行
裁割。铺设塑胶地板时自然粘贴，避免用力推挤，涂胶完毕后，PU跑道生产厂家，使用滚筒自中间向四
周赶压，铺贴后以滚压轮滚压，并用橡胶锤砸实。如发生翘角现象可用砂袋加压，待胶稍干后用手压平
。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您
来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静
电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

塑胶网球场施工配比对其施工质量影响也非常大，比如说纹理层的涂料主要是由面层涂料、石英砂、水



按照一定比例配制而成的，但是不允许用含有粘土，泥巴，铁质及盐的砂。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，东阳PU
跑道，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静
电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

运动比赛场地施工中，PU跑道施工方案，其表面所浇铸的聚氨酯树脂主要是由两种成分经适当比例混合
而成，一种是液体的多羟基化合物，还有一种则是异qing酸酯。而且像这样的运动比赛场地，也有两种
施工方式。

一种运动比赛场地施工方式是，要求在一种有黏性的液体混合物中加入被粉碎的橡胶碎粒，然后用铺设
机械在场地的基础上涂铺开；关于施工厚度则可以通过样板尺来控制。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您
来电来函咨询！

PU跑道生产厂家-振恒专业伙伴-东阳PU跑道由义乌市振恒地板有限公司提供。“环氧树脂地坪,耐磨地坪
耐磨地板,防静电地板,PVC地板”就选义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com），公司位于：浙
江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号，多年来，振恒坚持为客户提供好的服务，联系人：范先生。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振恒期待成为您的长期合作伙伴！
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