
圣科仪器仪表 朔州magnehflic差压表怎么安装

产品名称 圣科仪器仪表 朔州magnehflic差压表怎么安装

公司名称 昆山圣科仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号

联系电话  13451784222

产品详情

标准附件：两个1/8"NPT插头，用于两个压力管嘴，两个1/8" 管螺纹，用于橡胶管接头，三个带螺栓的埋
头安装接口（安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头）。

压差表用途：医1药行业GMP认证专用仪表；用于测量药厂、电子厂洁净室洁净厂房的正负压差，暖通
空调，净化空调，净化台风淋室专用表，洁净空调过滤网压差的检测等。

压差表详询昆山圣科，产品价格合理，经久耐用，安全可靠，性能稳定，是您的选择。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公
司。

安装方式：可选配2MM厚304不锈钢差压表安装面板，magnehflic差压表哪家好，安装完成后，无任何外
露部件，整体美观、安装维护方便。测压力：用导气管将压力源与两个高压口中任意一个相连，将不用
的一个堵住；使一个或两 个低压口通大气。测差压：用导气管将高压源与两个高压口中任意一个相连，
用导气管将低压源与两个低压口中任意一个相连；将表上不用的两个取压口堵上。测负压：用导气管将
压力源与两个低压口中任意一个相连，将不用的一个堵住；使一个或两个高压口通大气。

压差表详询昆山圣科，产品价格合理，经久耐用，安全可靠，性能稳定，是您的选择。

安装方式：

可选配2MM厚304不锈钢差压表安装面板，安装完成后，无任何外露部件，整体美观、安装维护方便。



测压力：用导气管将压力源与两个高压口中任意一个相连，将不用的一个堵住；使一个或两 个低压口通
大气。测差压：用导气管将高压源与两个高压口中任意一个相连，用导气管将低压源与两个低压口中任
意一个相连；将表上不用的两个取压口堵上。测负压：用导气管将压力源与两个低压口中任意一个相连
，将不用的一个堵住；使一个或两个高压口通大气。

圣科仪器仪表-朔州magnehflic差压表怎么安装由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪表有
限公司（www.sk.net.cn）是从事“工业用压力表，膜合式压力表，充油耐震压力表”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡志杰。
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