
潜水搅拌机 尚蓝环保设备 推流式潜水搅拌机

产品名称 潜水搅拌机 尚蓝环保设备 推流式潜水搅拌机

公司名称 南京尚蓝环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市亣合区雄州工业园

联系电话  13770687310

产品详情

潜水搅拌机在规则的条件下接连运转、间歇运转和长期停止状态后康复运转，潜水搅拌机在整个运转过
程能保持平稳运转，故障前平均运转时间不小于10000小时，整机使用寿命不小于20年。     

潜水搅拌机在下列条件下能正常接连运转：     1、海拔高度不超越1000m;    
2、介质温度不超越40°C;     3、介质的PH值在5~9之间;     操控箱带有起/停操控按钮运转指示灯、
紧迫停车按钮，主动/手动切换开关，当切换到主动状态时，搅拌机可受到来自中央操控室PLC送来的开
、停命令，当切换到手动时，可就地手动操控开停。

潜水搅拌机安装完成后的安全检查注意事项

 一、安全操作注意事项

 
1、负责安装潜水搅拌机的工作人员在参加安装之前应经过严格的培训，保证在安装时候不会出现纰漏；

   2、在安装潜水搅拌机之前，对所有的安装设备进行检查，推进式潜水搅拌机，确保没有出现设备
损坏等问题，以保证安装顺利进行和设备、人身的安全；

   3、潜水搅拌机在井下进行安装的时候，提井时必须切断电源。

二、安装场所的保护措施

   1、在安装潜水搅拌机的场所周围应设有标识，防止误闯造成误伤；



   2、在场所周围，带电的设备都应有设置接地线，防止漏电触电；

   三、其他保护措施

   1、在控制设施的周围应明显标有隔离标注；

   2、如果出现潜水搅拌机的故障，在检修时应注意切断电源；

   3、在潜水搅拌机的控制设施上装有变压器，以便操作。 

潜水搅拌机的用途

用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池，可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等

潜水搅拌机。

混合搅拌系列产品选用多极电机，推流式潜水搅拌机，采用直联式结构，能耗低，效率较高；叶轮通过
精铸或冲压成型，精度高，推力大，外型美观流畅，结构紧凑。

低速推流系列产品采用摆线针轮减速机，配备功率小，潜水搅拌机，转速低，叶轮直径大，服务面积广
。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成，强度高，冲压式潜水搅拌机厂家，耐腐蚀性强，除了具有搅拌的功
能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。

潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用，可使系统能耗大
大降低，且充氧量明显提高，能有效的防止沉淀。根据工艺要求，直联式潜水搅拌可配用导流罩。

潜水搅拌机-尚蓝环保设备-推流式潜水搅拌机由南京尚蓝环保设备有限公司提供。南京尚蓝环保设备有
限公司（www.jsroyal.com）是从事“潜水搅拌机,潜水曝气机,潜水推流器等”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：唐维杰。同时本公司
（www.njqmjbj.cn）还是从事曲面搅拌机，曲面搅拌机厂家，曲面搅拌机报价的厂家，欢迎来电咨询。
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