
碱式氯化铝

产品名称 碱式氯化铝

公司名称 巩义市蓝星净水材料厂

价格 1300.00/吨

规格参数 目数:70
型号:粉状
品牌:蓝星

公司地址 中国 河南 巩义市 巩义市新华北路318号

联系电话 86-0371-64359786

产品详情

目数 70 型号 粉状
品牌 蓝星 化学成份 al2O3
外观 黑色 有效物质含量 28（％）
含量 28（％） 包装规格 25
PH值使用范围 5 执行质量标准 国标
CAS 1

 蓝星碱式氯化铝简称pac，是一种高效无机高分子絮凝剂。工业应用：污水处理絮凝剂、造纸施胶、印
染漂染、水泥速凝剂、精密铸造硬化剂、耐火材料粘合剂、甘油精制、糖液精制、布匹防皱、医药、化
妆品等其它行业。

更多内容请访问www.gylxjs.com

碱式氯化铝为无机高分子聚合物，是利用工业铝灰和活性铝矾土为原料经过精制加工聚合而成，此产品
活性较高对于工业污水，造纸水、印染水具有较好的净化效果。

产品性能：1、 活性高、用量上、适应性强；2、 溶解快，沉淀快；3、 能有效去除金属及放射物质对水
质的污染。产品用途：碱式氯化铝能除菌，除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐
、除放射性污染物质，在净化各种水具有广泛的用途。生活污水。净化工业用水，工业废水，矿山、油
田回注水，净化造纸、冶金、洗煤、皮革及各种化工废水处理等。使用方法及注意事项：1、固体产品应
加水溶解后投加，稀释比例一般为：2%--20%（重量百分比）；2、药剂投加量一般为：固体产品15克/吨
，具体投加量由用户实际试验得出的量来确定；3、碱式氯化铝不得于其它化学药品混存；4、碱式聚合
氯化铝存放期为二年，应放在通风干燥处，受潮后不影响使用效果。
技术参数

外观：灰色或黑色粒状或片状固体
分析项目 分析结果 分析项目 分析结果

al2o3％ ≥28 ph值（1％水溶液） 3.5-5.5

http://upload.china.alibaba.com/offer/post/fill_product_info.htm?offer_id=589288690&operator=edit#


盐酸度％ 45-95 水不溶物（1％水溶液） ≤1

产品包装及储存：1、本产品用双层密封包装，内层采用无毒性聚乙烯塑料袋，外层塑料编织袋，每袋净
重25kg。2、本产品易吸湿潮解，但吸湿潮后对使用效果无影响。建议保存在干燥、防潮、通风良好、避
热处。3、本产品不得与有毒、有害物质混运共储。
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