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产品名称 威海尾气塔 东博防腐设备供应 耐腐蚀尾气塔

公司名称 太仓市东博防腐设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太仓市沙溪镇沙东供电局对面

联系电话 13862381524 13862381524

产品详情

废气净化塔

废气净化塔是一种新型的用来净化空气的设备，玻璃钢尾气塔，他广泛应用于工业废气净化、除尘等方
面的前处理，净化效果很好，随着我国工业的发展，很多商家也都选择购买废气净化塔避免造成空气污
染。 

车间抽风系统 车间抽风系统包括被抽风的面积、假如是有酸洗槽的一并告知槽体尺寸等，必要时要求与
厂家技术员或工程师通电话更有利于厂家了解情况，甚至在必要的时候可以让厂家来现场勘查，以便设
计合理搭配的废气净化塔。 

酸雾净化塔在环保中发挥了重要作用

  酸雾净化塔效果的优劣与多种因素有关。选择出适合于应用前提的滤料。通常情况下，烟气温度低于 
120℃，要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下，威海尾气塔，常选用涤纶绒布和涤纶针1刺毡；处置高
温烟气 (&lt;250℃)时，防腐尾气塔，重点选用石墨化玻璃丝布；某些特殊情况下，耐腐蚀尾气塔，选用
炭素纤维滤料等。除尘布袋除尘的工作机理是含尘烟气通过过滤资料，尘粒被过滤下来，过滤资料捕集
粗粒粉尘重点靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘重点靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作
用。

废气净化塔

结构与材质 废气净化塔结构包括塔体，塔体底部和顶部分别有进风口和出风口。塔体内有过滤层和挡水
层，该过滤层和挡水层依次按照自下而上顺序布置，过滤层上方有喷淋机构。设备的材质选择也是非常
重要的，可根据每种材质的特点进行选择自己合适的废气净化设备，常见的材质是玻璃钢。 



车间抽风系统 车间抽风系统包括被抽风的面积、假如是有酸洗槽的一并告知槽体尺寸等，必要时要求与
厂家技术员或工程师通电话更有利于厂家了解情况，甚至在必要的时候可以让厂家来现场勘查，以便设
计合理搭配的废气净化塔。

威海尾气塔-东博防腐设备供应-耐腐蚀尾气塔由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设
备有限公司（www.tcdongbo.net）是从事“换热器,吸收器,真空机组,计量罐,过滤器,填料塔,储罐”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
钱总。
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