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产品名称 高速公路喷塑护栏板价格 莱芜高速公路护栏板
通程护栏板

公司名称 山东冠县通程交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县开发区工业园

联系电话  15725590355

产品详情

高速公路护栏板规格型号

波形护栏 - 编号方式 A - A - A

高速公路波形护栏图册护栏类型-防撞等级-立柱间距及埋设方式

公路波形护栏代号及意义：

Gr-B-4E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-B-2E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，高速公路护栏板安装施工队，打入式

Gr-B-4C 路侧B级双波波形梁护栏，莱芜高速公路护栏板， 立柱间距4m，混凝土基础

Gr-B-2C 路侧B级双波波形梁护栏， 立柱间距2m，混凝土基础

Gr-A-4E 路侧A级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-A-2E 路侧A级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

高速公路护栏板规格型号

不同等级的公路分别配置什么规格的波形护栏？

高速公路护栏板的防撞等级一本分为B，A，SB，SA，SS五个等级， 高速公路的路口、拐弯处是交通事故



的高发路段，这种路段要采用防撞等级级别较高的波形护栏板进行防护。另外还有河道、沿海、山区等
路段也是采用这种级别较高的护栏板来防止车辆相撞后翻滚到道路以外。采购商下订单的时候都是分段
下的，是有科学根据的哦！这也是图纸设计人员按照道路发生交通事故的几率大小安排的。再就是护栏
板的材质的区别，根据路段的需要，选择合适的材质才能节约成本和能源的同时又保证安全等级要求，
起到很好的效果！

公路护栏板的选择标准是什么？

1 ) 综合考虑。在进行护栏设计时，应该根据考虑道路条件、 交通条件和交通管理状况等各种条件。
同时设计者应熟悉道路环境 ， 尤其是线形设计 、 交通T程 、 交通安全和道路
交通管理、标准规范的由来、全生命周期的概念、了解道路建设 、使用和维修各阶段的情况等相关专业
， 才能限度地满足护栏的使用要求 ， 保证设计优 良。

2 ) 因地制宜。  ①道路设计指标 。 尤其是主体设计 中的线形等指标 ， 再 根 据交通量预估车辆
的运行速度 ， 进而确定护栏 的初始 碰撞条件； ②路侧情况，高速公路喷塑护栏板价格，
也即先确定路侧危险度， 再根据此选择相应等级的护栏 ； ③事故率， 也即根据已有的
事故资料选择护栏； ④与其他交通管理部门的配合。 目前 ， 城市道路的交通管理 、限速指标
的确定以及标志 、 标线 等设施的管理职责在交管部门 ，高速公路护栏板规格型号，
护栏的管理职责在路政部门， 因此设计者在进行护栏设计时 ， 还应了解交通管理 ，
并综合考虑与监控、通信等机 电系统之问的相互配合等。

高速公路喷塑护栏板价格-莱芜高速公路护栏板-通程护栏板由山东冠县通程交通设施有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。山东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcjtss.com）致力成为与您共赢、共生、共
同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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