
高价回收二手钢化炉 宏晟机械

产品名称 高价回收二手钢化炉 宏晟机械

公司名称 北京合众创鑫自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 唐河县产业集聚区伏牛路2号

联系电话  17611123212

产品详情

玻璃钢化炉应该怎样操作？

璃钢化炉、超薄式玻璃钢化炉、连续式水平玻璃钢化炉、连续式水平钢化炉、双曲面玻璃钢化炉等。玻
璃钢化炉在操作前要做好准备外，还有一些注意事项。

一．钢化炉操作的准备工作：

1、上班前穿戴好劳动保护用品，检查空压机风机钢化炉传动，气路系统和润滑系统是否正常。

2、检查其它相关工序（磨边，打孔）是否合格，及排片，收片等准备情况。

3、了解当班生产内容，准备所需架子，包装纸标签软木垫等物品。

4、检查待钢化玻璃准备情况，对未磨边有炸口等质量问题，可能造成炸炉的玻璃，不准进炉。

二．钢化炉操作过程中的需要注意的事项：

1、钢化炉控制系统的计算机必须由专人操作，严禁非操作人员私自操作计算机及调整工艺参数。

2、严禁在计算机内加装各种软件，删除或修改内部文件，严格执行钢化炉计算机开关操作程序。

3、按时保质，保量完成生产任务，严格执行工艺规程和设备安全操作规程，维护使用设备遵守安全文明
生产和各项规章制度。



4、工作时间不准闲聊，打闹，做与本工作无关的事情，严禁饮酒上班，禁止机器开启时离开工作岗位。

5.当玻璃钢化炉发生机械电器故障时，必须停机检查及时修复，无法解决时马上通知维修人员处理。

保修半年、终身维护 ，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

钢化炉的停炉

钢化炉停炉前的检查 

检查钢化炉炉体内、风栅内无玻璃时才能停炉。 

钢化炉停炉的方法和步骤 

关闭钢化炉电加热，高价回收二手钢化炉，打开炉体炉顶快速冷却，使钢化炉自然降温，此时暂不打开
钢化炉门，并使辊子始终处于慢速运转状态。
当炉温至300度以下时，打开炉门，并以每次10-20MM的间隙逐次分开炉体使之降温。

保修半年、终身维护 ，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

强制对流玻璃钢化炉的选购注意事项

随着节能LOW-E安全玻璃的普及，强制对流玻璃钢化炉已经被越来越多的业内人士所认可，与传统辐
射式玻璃钢化炉相比，它拥有许多优点。那么在选购对流玻璃钢化炉时应该注意哪些注意事项呢？  

       首先要根据您的钢化玻璃市场，选择不同尺寸和功能的强制对流玻璃钢化炉。目前市场上主
要的型号有：平玻璃钢化炉，弯玻璃钢化炉，双向式钢化炉等。例如建筑幕墙方面主要是以大片平钢化
玻璃为主，主要考虑平玻璃钢化炉，兰迪机器的LD-AJ系列强制对流平钢化炉在钢化在线、离线Low-E

(E=0.02)玻璃、超白玻璃等高品质建筑、家俬用平板玻璃有很大优势。          其次要考虑对流钢化
炉的对流方式。玻璃钢化炉的结构设计有什么特点玻璃钢化炉的结构设计有什么特点。这些因素对于选
择强制对流钢化炉也非常关键，它不仅影响着产品的性能，也与玻璃钢化的成本有重要关系。目前强制

对流钢化炉可分为上部半对流和全对流两种模式。     

1、半对流模式，半对流配置对流炉仅上部加热采用强制对流加热， 下部采用传统辐射加热。上部加热
更加有效，轻松实现上下均衡加热。适合高品质玻璃以及各种在线、离线镀膜玻璃的钢化加工。    

2、全对流模式，全对流模式采用上部加热和下部均采用强制对流加热，根本解决了由于Low-



E玻璃上下表面辐射率不同带来的一系列加热问题。）相对半对流模式价格要昂贵一些。

保修半年、终身维护 ，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

高价回收二手钢化炉-宏晟机械由唐河宏晟机械设备有限公司提供。唐河宏晟机械设备有限公司（hanhua
duo.glass.cn）是从事“销售机械设备,电子产品,维修专用设备等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩华铎。其结构特征在于：玻璃
钢化炉的吹气管上设有至少一个吹气孔，吹气管下方固定设有耐高温的保护罩，该吹气孔位于该保护罩
的上方，该保护罩固定在该陶瓷管的正上方。
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