
上饶雷尼绍RMP60测头 江苏维里

产品名称 上饶雷尼绍RMP60测头 江苏维里

公司名称 江苏维里机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区八达街111号中衡设计大楼塔楼17
层1776室

联系电话  18626274982

产品详情

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城，人间天堂苏州，于2017年05月08日在苏州市
姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立，雷尼绍RMP60测头，注册资本为1000
万元.

在线测量测头系统误差分析

目前在线测量测头系统误差主要是分有在线测量测头静态误差、在线测量测头动态误差和在线测量测头
安装误差三种。

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城，人间天堂苏州，于2017年05月08日在苏州市
姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立，注册资本为1000万元，在公司发展壮
大的2年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务.

在线测量测头安装误差

在线测量测头系统误差是影响在线测量测头测量结果与测量误差补偿结果的重要因素，所以制造业企业
或机床操作工应该学会分析与了解该误差产生的原因，以便更好的解决该误差，让在线测量测头在测量
与检测过程中数据更加精准。

直测针是简单且常用的测针类型，适合大多数测量应用。
测针球头材质为红宝石、氮化硅、氧化锆、陶瓷或碳化钨。 测针夹持座和测杆有一系列材料供选择 —



钛、碳化钨、不锈钢、陶瓷和碳纤维。 命名规则： M2 STY D2R L20 EWL14 d1.4SS 说明
M2螺纹直测针，配?2 mm红宝石测球，长度20 mm，有效工作长度14 mm，?1.4 mm不锈钢测杆。 上饶雷
尼绍RMP60测头-江苏维里(推荐商家)由江苏维里机电科技有限公司提供。江苏维里机电科技有限公司（
www.jsweili.com.cn）有实力，信誉好，在江苏 苏州 的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进江苏维里和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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