
金属缠绕垫片 连云港垫片 张家港恒封垫片

产品名称 金属缠绕垫片 连云港垫片 张家港恒封垫片

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

密封垫片的拉伸性能分析

拉伸强度的大小与材料的组成和制作方法有关。通常，半金属垫片材料和金属垫片材料，拉伸强度比非
金属板材高的多，因此使用时拉伸强度不是主要考虑的因素。而对于用压缩法制成的各种非金属密封垫
片，垫片材料，如柔性石墨板、碳纤维橡胶板、纯PTFE板、填充PTFE板等拉伸强度一般很低，为了避免
在使用过程中被吹出，连云港垫片，必须保证具有一定的拉伸强度。

密封垫片标准的技术在不断提高密封垫片

缠绕式垫片标准、除了对密封垫片型式、尺寸及一般技术要求做出规定外，金属缠绕垫片，还对金属带
、内外加强环材料、石棉填料的物理性能指标、密封垫片性能试验方法等做出了规定。这些内容，对控
制密封垫片加工质量有很大作用。密封垫片性能试验方法的内容，除了包括水压试验及蒸汽试验外，还
新增加了气压试验，但对泄漏的判定，仍然还是定性。

金属缠绕垫片

在某些温度、压力不高的管道上，螺母垫片，现在还在使用石棉橡胶垫片。

中低压场合可以考虑采用金属缠绕垫片替换现用的石棉橡胶垫片。与石棉橡胶垫片相比，金属缠绕垫片
不易黏固在法兰上，易于更换，而且密封可靠；与其他半金属垫片(如柔性石墨复合垫片、金属包覆垫片
、四氟缠绕垫片)相比，金属缠绕垫的材料利用率高，价格比较便宜。

金属缠绕垫片-连云港垫片-张家港恒封垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。“金属缠绕垫系列，金属
复合垫系列，金属包覆垫系列，金属环型垫片”就选张家港市恒封石化配件厂（www.hf-kj.com），公司
位于：金港镇南沙华菱集团内，多年来，恒封坚持为客户提供好的服务，联系人：谢经理。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒封期待成为您的长期合作伙伴！
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