
闵行区精密车床 立冈机床 精密数控车床

产品名称 闵行区精密车床 立冈机床 精密数控车床

公司名称 浙江立冈机床有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省温岭市东部新区金塘北路19号

联系电话  13355867636

产品详情

电永磁夹具

电永磁夹具所具有的快速夹紧、易实现多工位装夹、一次装夹可多面加工、装夹平稳可靠、节能环保、
可实现自动化控制等优点。与常规机床夹具相比，电永磁夹具可以大幅缩短装夹时间，减少装夹次数，
精密车床生产，提高装夹效率，因此不仅适用于小批量生产，亦适用于大批量生产。

光面夹具基座

光面夹具基座在国内应用还不是很多，但在欧美等工业发达国家应用很广泛。它实际上就是经过精加工
的夹具基体精毛坯，元件与机床定位连接部分和零件在夹具上的定位面已经精加工完毕。用户可以根据
自己的实际需要，自行加工制作专用夹具。

光面夹具基座可以有效缩短制造专用夹具的周期，减少生产准备时间，因而可以从总体上缩短大批量生
产的周期，提高生产效率；同时可以降低专用夹具的制造成本。因此光面夹具基座特别适合周期较紧的
大批量生产。

合理使用夹具，挖掘设备潜能

滚花：把安装轴承部位的轴颈在车床上用滚花刀滚花。

由于滚压出花纹，使轴颈尺寸增加。

冲孔：人工用样冲子在轴颈部位按圆周均匀打出小孔，靠小孔的突起部分增加轴颐尺寸。

挂锡：在轴须上挂上一层焊锡来达到增加轴顶尺寸的方法。挂锡前应将轴顶上的油污用稀盐酸溶液清洗
，然后再用清水冲洗凉干后挂锡，以便使锡层与轴颈接合良好。



如果是长久性部件或是重要部件，不宜采用这些方法。

6轴工业机器人的特点主要有以下几方面：

(1)可编程：6轴工业机器人的特点是柔性启动化，闵行区精密车床，柔性制造系统中的一个重要组成部
分。工业机器人可随其工作环境变化以及加工件的变化进行再编程，精密车床厂家，适合于小批量多品
种具有均衡率的柔性制造生产线的应用。

(2)拟人化：6轴工业机器人结合机器人与人的特点。在6轴工业机器人的结构上有类似人的行走、腰转、
大臂、小臂、手腕、手爪等部分，在控制上有电脑。其传感器提高了工业机器人对周围环境的自适应能
力。

3)通用性：一般6轴工业机器人在执行不同的作业任务时具有较好的通用性。当然也有专用的工业机器人
。

4)机电一体化：6轴工业机器人是机械学和微电子学的结合-机电一体化技术。工业机器人具有各种传感
器可以获取外部环境信息，精密数控车床，而且还具有记忆能力、语言理解能力、图像识别能力、推理
判断能力等人工智能，这些都是微电子技术的应用，特别是计算机技术的应用密切相关。

闵行区精密车床-立冈机床-
精密数控车床由浙江立冈机床有限公司提供。浙江立冈机床有限公司（www.lgncl.com）是浙江 台州 ,机
床附件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在立冈
机床领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创立冈机床更加美好的未来。同时本公司（www.lgn
cl88.com）还是从事浙江数控机床，精密机床，数控车床的厂家，欢迎来电咨询。
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