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产品名称 康壹，丝印加工印刷 丝印移印耗材厂
丝印移印耗材

公司名称 东莞市康壹印业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇樟洋社区新材料产业园

联系电话  13712191985

产品详情

网距是改由丝网印刷本身的特点所同意的，因为网距的有所不同，对于丝网印刷压力的均匀性造成的影
响亦有所不同，丝印移印耗材加工厂，改由上节讲解的丝网张力的公式推断，网距愈小，亦网版变形量
的范围愈小，这样便会使沿着刮板行程方向的丝网印刷压力的变化范围减小，进而减小印刷压力的不均
匀性。

网距过小会引发网版和承印物的分离不完善，使网版不能立刻回弹，冲击图像清晰度，所以作为提升丝
网印刷压力的均匀性，应于确保网版能立刻回弹的情况之下，尽可能采用比较大的网距，网距对于网布
的回弹力有一定的关系。

东莞市康壹印业有限公司本着“开发市场、共同发展、互利互惠、广交朋友”的原则，愿与各界朋友联
手相携，再创辉煌，康壹印业期待您的来电！

平印、凸印、凹印三大印刷方法一般只能在平面的承印物上进行印刷，丝印移印耗材，而丝网印刷不但
可以在平面上印刷，也可以在曲面、球面及凹凸面的承印物上进行印刷。

丝网印刷不但可在硬物上印刷，还可以在软物上印刷，不受承印物的质地限制，除此之外，丝网印刷除
了直接印刷外，还可以根据需要采用间接印刷方法印刷，丝印移印耗材批发，即先用丝网印刷在明胶或
硅胶版上，再转印到承印物上，因此可以说丝网印刷适应性很强，应用范围广泛。



东莞市康壹印业有限公司是集制造、加工、销售于一体的综合型印刷企业，专业致力于印花及印花机的
研发生产和服务外，还为客户提供印花加工服务，有能力承接大批量、高要求的转印加工业务。

丝网印刷是指用丝网作为版基，并通过感光制版方法，制成带有图文的丝网印版，丝网印刷由五大要素
构成，丝网印版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。

利用丝网印版图文部分网孔可透过油墨，非图文部分网孔不能透过油墨的基本原理进行印刷，印刷时在
丝网印版的一端倒入油墨，用刮板对丝网印版上的油墨部位施加一定压力，同时朝丝网印版另一端匀速
移动，油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。

东莞市康壹印业有限公司不断开发新产品，在技术革新方面勇于创新，从而使企业稳步壮大，本着“开
发市场、共同发展、互利互惠、广交朋友”的原则，愿与各界朋友联手相携，再创辉煌。

康壹，丝印加工印刷(图)-丝印移印耗材厂-丝印移印耗材由东莞市康壹印业有限公司提供。东莞市康壹印
业有限公司（dgkangyi.tz1288.com）是从事“热转印,水转印,丝印,移印,转移印花,热升华,烫金烫画加工”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：黄小姐。
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