
芜湖减速机 x摆线针轮减速机 沧州迪赛减速机

产品名称 芜湖减速机 x摆线针轮减速机 沧州迪赛减速机

公司名称 沧州迪赛减速机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沧州市吴桥县桑园镇华山道8号

联系电话  18932771872

产品详情

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-
蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置 。在原动机和工作机或执行机
构之间起匹配转速和传递转矩的作用，摆线针轮减速机，在现代机械中应用极为广泛

减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿
数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想
的减果，大小齿轮的齿数之比，就是速比

 

重点注意使用减速器哪几点

现在减速器已经被广泛在各个行业中运用，那么企业就会更加关注如何使用好，延长寿命，其中增加稳
定性，就是对它好的爱护了，下面吉创行星减速机厂家来说一下，卧式摆线针轮减速机，关于使用减速
器要注意哪几点：

1、减速器一定要装置通气帽再使用前需要把高的位置的梗塞换上排气螺塞，确保减速机使用的时候排出
体内气体。如果没有及时进行改换，减速机长时间的运转，因此就会导致减速机内的气体把油封胀坏，
而导致减速机出现漏油。

2、精密行星减速机严禁锤击减速机的输出轴上加装，联轴器，皮带轮，链轮等联合件时不可采用直接锤
击的办法，因减速机的输出轴构造不能接受轴向锤击，可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联合件。

3、精密行星减速机及时改换光滑油，特别留意需要我们去注意的就是换油，减速机在使用300小时左右
需要及时改换光滑油，之后就需要每隔1500小时左右进行改换光滑油。还有就是在工作环境比较恶劣而
且温度高以及粉尘大的地方需要每隔半个月对于光滑油进行一次检查，芜湖减速机，发现光滑油如果出
现污物就需要更换光滑油，需要保持光滑油的清洁，并且延长减速机使用的寿命



减速器热处理有哪些步骤

随着行星传动技术的飞速发展，x摆线针轮减速机，减速器以其体积小、重量轻、结构紧凑、承载能力大
、传动、运行稳定、抗冲击能力强、传动比大等优点，具有体积小、重量轻、结构紧凑、承载能力大、
传动、运行稳定、抗冲击能力强、传动比大等优点。它可以实现运动的综合和分解等诸多优点。减速器
广泛应用于各个行业。

1、在选择减速器时，应严格按照负载的大小和输出速度选择合适的减速机，如果负载过大，齿轮在满负
荷下工作很长时间，自然寿命不长。

2、伺服行星减速机使用一段时间后，我们需要不时观察，例如行星减速机是否有异常噪音、减速或其他
情况，此时我们应考虑行星减速机内是否有问题。当发现行星减速机使用一段时间后温度过高或旋转不
太平稳时，必须确定齿轮是否磨损或是否需要添加润滑油。      

3、在安装硬齿面伺服行星减速机时，好遵循稳定、减震、稳定的支撑结构。

 

芜湖减速机-x摆线针轮减速机-沧州迪赛减速机(诚信商家)由沧州迪赛减速机械有限公司提供。沧州迪赛
减速机械有限公司（www.dsjiansuji.com）为客户提供“减速机”等业务，公司拥有“冀迪赛”等品牌，
专注于减速机、变速机等行业。欢迎来电垂询，联系人：李博。
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