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如何检验防腐木木屋质量？

    防腐木木屋在使用时，质量是我们都比较关注的问题，那么，我们在验收时应该如何检查它的
质量呢？

    防腐木木屋防腐质量检验的内容有两个方面：一是防腐木防腐剂的吸收量(用量)，按每立方米
或每平方米吸收防腐剂量核算，油类防腐剂以吸油量、油溶或水溶性防腐剂按干药量核算；二是药剂在
防腐木木材中的透入深度和内层西药量或渗透均匀度等。

    当防腐木木材上呈现木腐菌菌丝、子实体、或细的迂腐裂纹等显着迂腐特征时，大家比拟简单
发现木材现已迂腐。但往往在荫蔽或被油漆所掩盖的木材上或木材内部腐部，就不简单被大家所发现。
这样的迂腐，常常发作在房子木构件上，有必要常常查看，防止发作事端。建筑物中木构件简单发作迂
腐的通常是湿润与通风不良的部位，如地下室、与地上触摸的柱子、地板、地格栅、护墙板、门窗樘榄
、砌入墙内横梁以及漏水的屋顶木构件等。咱们用肉眼进行查看时，能够注重下列木构件的迂腐表现。

    在施工中金属件为何用不锈钢等，贵阳花园凉亭定做，通常的资料为什么不能用？由于浸渍过
的防腐木方，七防腐药剂中含有铜离子，具有必定的腐蚀性，所以主张施工中的金属件为佳选用不锈钢
原料。木结构底层的处置：描绘施工中应充沛坚持防腐木材与地上之间的空气流通，能够更有用延伸木
结构底层的寿数。



    制造装置防腐木时，防腐木之间需留0.2-1CM的缝隙(依据木材的含水率再决议缝隙巨细，木材
含水率超越30%时不该超越0.8CM为好)可防止雨天积水及防腐木的胀大;厚度大于50mm或许大于90mm的
方柱为削减开裂可在反面中间方位开一道槽。

    由于目前市场上的防腐木来源不同的厂家，处理的标准是不一样的，原料的产地也是不一样的
，以为光去说这个防腐性能和使用的年限的话，是一个不科学的说话，不同的国家，对防腐木木材制定
的防腐标准也是不一样的，这就造成了同是防腐木木屋，它的防腐性能和使用年限是很难判断的，并不
是说防腐木就是全能的，清镇凉亭，他的功能和特点虽然说很多的，都是个一般的木材相对而言。

防腐木木屋的特点

    近几年来，防腐木木屋因其良好的特性一逐渐成为新型的生态住宅，那么，它具有哪些特点呢
？下面介绍一下：

    1、自然又健康。防腐木木屋不奢华，没有化学、放设性元素，所以不会人体产生危害，因为原
木散发着沁人心脾的天然香气，对身心健康都有很大的益处。

    2、冬暖夏凉，防腐木木屋原本具有隔热保温性，能节约大量能源，即便是严寒或酷暑气候都能
保持一个很适宜的环境。

    3、木屋建筑的使用寿比较长，原木的耐久性。在瑞典现在还屹立着一座建于公元500年左右的
原木建筑，已经历还几百年的多年的风雨日晒，现在保存的比较好。

    4、独特的艺术特色。防腐木木屋建筑的艺术特色是由它的材料原木所影响的，尤其是经过传统
手工削皮的原木建筑，粗扩壮硕与严谨的很好地结合，花园凉亭，形成另外一种建筑风格。

    看完以上关于防腐木木屋特点的介绍，木制凉亭，大家是否对它更加喜欢了呢？如果您先要建
造一座防腐木木屋，我们公司会给您一个满意的效果。

    贵州同兴联创园林工程有限公司一家集”研发、设计、生产、销售、安装”于一体的防腐木园
林景观企业，以市场需求为依据，产品以“绿色环保、人文环境、科技创新”为原则而备受广“大用户
的信任和青睐。

     目前，防腐木因其具有独特的防腐性能，所以被广泛的用于户外的装修。然而消费者怎样才能
购买到防腐性能较好的防腐木呢？贵阳同兴联创厂家认为这就需要大家学会怎样鉴别它的防腐性。

    木材经过防腐处理以后，由于使用不同防腐剂本身的稳定性差别较大，加压处理后，其在木材
中的稳定性也有较大差别，使用质量不过关的防腐剂，对木材的防腐性能没有太大改善，相反会造成重
大潜在的危害。浸泡水的颜色变化较小的，防腐剂稳定性好。取不同防腐木材的样块，分别浸泡在相同
温度，相同容积的清水中，经过相同的浸泡时间后，观察水的颜色，颜色变化较小的防腐剂稳定性较好
。但这不是一个一定准确的方法，因为处理时的防腐剂浓度也可能差异较大。 

    防腐药剂浓度，要看药剂浓度是否为原有的浓度1：10，很多厂家说采用1：30浓度，其实就是
兑水了，使其浓度降度而节约成本，其防腐性能就大大降低。

    原材料应先烘干后在做防腐处理，目前有很多厂家是直接将锯好的原材料，直接进行防腐处理
，由于原材料没有先经蒸煮烘干，原材料内存有大量的水分，防腐药剂压入木材的效果就会大打折扣，
防腐木的防腐效果也会不太理想。



    贵州同兴联创园林工程有限公司一家集”研发、设计、生产、销售、安装”于一体的防腐木园
林景观企业，以市场需求为依据，产品以“绿色环保、人文环境、科技创新”为原则而备受广“大用户
的信任和青睐。

同兴联创防腐木工程(图)-花园凉亭-清镇凉亭由贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1提供。贵阳同兴联
创园林景观工程有限公司1（www.gzffmpf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人
士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.gyffmxs.com）还是从事贵阳防腐木花架，防腐木长廊，防
腐木花箱长廊安装的厂家，欢迎来电咨询。
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