
冰心玉雕 玉雕 光福冰心府玉雕工作室 

产品名称 冰心玉雕 玉雕 光福冰心府玉雕工作室

公司名称 苏州市吴中区光福冰心府玉雕工作室

价格 面议

规格参数

公司地址 吴中区光福镇山墩村7号

联系电话  13812617666

产品详情

扬州玉器分炉瓶、人物、花鸟、走兽、仿古、山子雕6个类别，品种齐全，花色繁多。历代扬州玉雕分别
保留了不同时期的艺术特征，冰心玉雕，如西汉的《白玉蝉》以和阗玉雕成，采用"汉八雕"的手法，线
条凝练挺拔，推磨极见功夫；清代的《大禹治水》多种手法并用，属于稀世珍品，它以新疆青白玉为材
料，高224厘米，前后雕琢6年，用工15万个，耗费白银一万五千余两。

浮雕为玉雕工艺种类之一。在雕刻平面的底板上塑造或琢制形象，形体轮廓线近似绘画，凸凹变化不一
，不拘泥于形式，主要从正面欣赏。浮雕主要用于素活、炉、瓶熏、器皿之中，其他各类作品亦施以浮
雕。玉雕作品因浮雕各种花样、纹饰，使作品古色古香、典雅华贵。浮雕的种类较多。浅浮雕：即雕刻
较浅，层次交叉少，其深度一般不超过2毫米，玉雕，浅浮雕对勾线要求严谨。常用以线和面结合的方法
增强画面的立体感中浮雕：“地底”比浅浮雕要深些，层次变化也多些，一般地子深度为2～5毫米，也
根据膛壁的厚度决定其深度。

鉴定方法

分析质地法。和田玉质地致密细腻，滋润柔和，具油脂光泽，给人以柔中见刚之感，白玉尤为明显。其
它玉石也有质地细腻的，冰心府玉雕，但是滋润和油脂光泽都不及和田玉。

检验杂质法。和田玉质纯，杂质。杂质常见为铁质和石墨。杂质多分布于裂纹处，有不同的颜色呈现，
呈褐色或褐黑色，肉眼可辨。石墨呈黑色，分布于墨玉中。

判断硬度法。和田玉硬度在6.5～6.9，玉雕薄胎，用钢i刀刻不动，与其硬度相近的玉石有翡翠，南阳玉、
玉髓等。翡翠硬度为6.5～7.0，南阳玉硬度为6.0～7.5，玉髓为6.5～7，可以用其它特征相区别。

冰心玉雕-玉雕-光福冰心府玉雕工作室(查看)由苏州市吴中区光福冰心府玉雕工作室提供。“玉雕工艺品
”就选苏州市吴中区光福冰心府玉雕工作室（www.bxfyu.com），公司位于：吴中区光福镇山墩村7号，



多年来，冰心府玉雕工作室坚持为客户提供好的服务，联系人：府洪敏。欢迎广大新老客户来电，来函
，亲临指导，洽谈业务。冰心府玉雕工作室期待成为您的长期合作伙伴！
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