
二氧化碳灭火器 亚欣消防 灭火器

产品名称 二氧化碳灭火器 亚欣消防 灭火器

公司名称 江山市亚欣消防器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头工业园区

联系电话  15658950523

产品详情

江山市亚欣消防器材有限公司专业生产ABC、BC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、干粉药剂、水系灭火器
等各种灭火器材，公司占地面积15000平方米，建筑面积8000平方米，拥有完整科学质量管理体系，通过I
SO9001国际质量体系认证。

注意事项：

1、 灭火器在运输和存放中，二氧化碳灭火器，应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。

3、 灭火器放置处，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热，以免影响灭火
器正常使用。

4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期，进行定期检查。

江山市亚欣消防器材有限公司提供各种型号灭火器、消防器材，灭火器，支持定制，产品种类齐全，外
形美观，使用方便。

干粉灭火器以高压二氧化碳为动力，利用喷射筒内的干粉进行灭火，干粉灭火器，它适用于扑救石油及
产品、可燃气体、燃液体、电器设备等初起火灾，广泛用于工厂、矿山、船舶、油库等场所。灭火时，
快速将灭火器扛到火场，在距燃烧场5米处放下灭火器，然后拉开保险销，家用灭火器材，按下压把，对
准火场根部由近而远左右扫射。



江山市亚欣消防器材有限公司专业生产ABC、BC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、干粉药剂、水系灭火器
等各种灭火器材，公司占地面积15000平方米，建筑面积8000平方米，拥有完整科学质量管理体系，通过I
SO9001国际质量体系认证。

铭牌的颜色推荐为白底黑字。

铭牌应有如下内容:维修单位的名称;维修许可证编号;筒体水压试验压力值 MPa;维修的年、月。

每次维修的铭牌不允许相互覆盖。

贮气瓶性的维修铭牌上，应标明贮气瓶的充装系数，驱动气体充装量，同时还应有维修单位名称和充气
的年、月。

二氧化碳灭火器-亚欣消防-灭火器由江山市亚欣消防器材有限公司提供。江山市亚欣消防器材有限公司
（www.yxfire.com）是从事“灭火器，消防器材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为
您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：缪健波。
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