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公司名称 曲阜大丰机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 曲阜市鲁城街道周公庙大街8号

联系电话  18853719015

产品详情

?气力输灰管道老是漏灰怎么办？

码头卸船机是一款适用于粉煤灰、水泥粉、石粉，活性炭粉等粉状、粉末状、颗粒状、干性物料的出仓
、倒运等环节的自吸式环保输送设备。

码头卸船机由罗茨风机、主动力（电机或柴油机）、脉冲罐（含滤筒、滤袋、脉冲控制仪、脉冲阀等）
、星型卸料器（即闭风器，通常安装于脉冲罐底部）、底座（或龙门架）、空气压缩机（即气泵）、管
道（含钢管、消声管、软管等）、吸咀（即进料嘴）等部分组成。

按风机口径，该机有100mm、125、150、200、250、300、350、400、500等型号。

火电厂气力输灰管道磨损严重，导致粉煤灰到处都是，码头卸船机厂家直销，不仅影响生产还对环境造
成极大的污染。怎样解决管道漏灰问题呢？

1、降低吹灰时的空气压力，既能减小磨损，又能节能。但是这个方法虽然可以延长输灰管道一点点寿命
，却不能从根本上解决磨损问题。

2、 在管道周围做方盒子，里边灌1水泥或添加浇注料和耐磨料，成本也不高。该方法与打补丁是没有区
别的，只能小范围的使用，不能批量解决问题。

3、管道内贴耐磨陶瓷，耐磨陶瓷片是以AL2O3为主要原料，以稀有氧化金属为溶剂，经1700℃高温焙烧
而成的特种刚玉陶瓷。

内衬陶瓷管道有以下优点：

1.硬度大，陶瓷硬度极高，莫氏硬度达到9度以上，是仅次于金刚石的硬度；



2.耐磨性性能好。其耐磨性相当于锰钢的30倍，高铬铸铁的20倍；

3.陶瓷的密度仅为钢铁的一半，大大减轻了钢管的重量。

      如果耐磨陶瓷管道弯头也只能用半年就磨坏的话，那就是设计的问题。需要检查整个管道实际
内径是否和设计的一致，正常情况下，弯头的半径都是根据技术设计的，加大弯头转弯半径在一定程度
上可以减少磨损。

我公司致力于气力输送技术的研究20年，具有丰富的设计和制造经验，可以为您提供：气力输送系统工
程的设计与咨询、气力输送设备的生产制造、安装调试和现场完善的全过程服务。

曲阜大丰机械制造有限公司坐落于孔子故里---山东省曲阜市，是专业从事中小型农业机械研制、开发、
生产和推广的新兴机械企业。

大丰机械以雄厚的资金实力为依托，汇集了一批有多年机械加工和销售经验的专业人士，坚持“做好机
械，助您丰收”和“以市场为准则，以不断进取为指引”和“以德做人、以诚做事”的经营理念，踏踏
实实走机械电商之路。

大丰机械现已陆续推出：通用型输送设备、中小型饲料加工设备、中小型园林植保设备和食品果蔬收获
加工设备等系列产品

码头卸船机介绍

本公司研发成功码头卸船机解决不同储灰库粉煤灰装车扬尘问题。在我国西、北部地区，很多电厂的粉
煤灰储存在方形和圆形库中，库房大小高度不一，多采用铲车等设备装灰，客观上造成扬尘大及环境污
染大，粉煤灰损失大，如采用灰库装车机设备，将有效避免这一弊端。

码头卸船机广泛应用于建材(水泥、粉煤灰、矿粉)、粮食、化工、电力、燃料、冶金等行业。产品运行
可靠，易于达到无尘环保、智能化装车装船。
模块化结构，系列化的产品，可满足客户绝大部分散装需求。 整体化装配，细致的出厂前调试，将客户
现场安装调试工作降到zui低。可据客户散装工况与需要，免费提供效果好、成本合理的无忧散装及除尘
方案。

灰库装车机无尘卸料装罐车，适用于电厂、铝业、冶金、水泥、化工等行业，灰库装车机与输送斜槽、
电动给料锁气器、气动阀门等设备配套，将干燥的粉状物料装入罐式散装汽车中，配有全自动的控制系
统；库底灰库装车机在热电厂主要用于干式除尘器、灰仓或储灰库、渣库下粉煤灰装车、装船，与料库
下给料设施联锁运行，装满后可自动停止装料，实现自动化控制，装车，工作全过程处于封闭状态，有
效防止粉尘外溢，是散装粉、粒状物料装车、船的理想设备。

码头卸船机应用在粉煤灰仓库的设备，能适应多种形式的平房库、地下库等抽吸装车的专用设备。能替
代因铲车等设备。

设备由取料小车、分离卸料装车两部份组成。吸嘴将物料由常压吸入低负压系统中，在落料关风器的引
导下进入后续装车机构。该装置结构紧凑、运行可靠；特别适合平房库粉煤灰出库装车输送工艺。装置
的移动性能极大地提高了工作效率和经济性，码头卸船机，降低了工作强度；全密封、无尘化性能既环
保又保证了操作人员的健康，还保证不改变物料性质
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、倒运等环节的自吸式环保输送设备。
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码头卸船机当物料适用性解决之后需求留意的是体系集成性，码头卸船机哪家好，粉体体系的整个进程
可能会在水平方向阅历上百米的间隔，垂直方向穿越几个楼层，码头卸船机图片，在几个乃至十几个不
同设备工位进行工艺流程处理，所以粉煤灰输送体系集成才能十分重要，并不是简略地把多台上料机等
可用的设备简略堆积在起就能够的，在这方面就需求提供商具有丰厚的体系集成阅历，国内的电力等均
具有较丰厚的阅历及较强的体系集成才能低压连续运送体系。当粉煤灰输送体系规划变大后，在体系布
局，管路流程，合理导流，粉体粉煤灰输送设备，定量操控等方面的要求与体系难度都会粉煤灰输送急
剧增加，所以体系集成性是粉体密闭运送体系规划水平的一个重要目标。

码头卸船机图片-码头卸船机-大丰机械售后由曲阜大丰机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
曲阜大丰机械制造有限公司（qfdf18853719015.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.qfdafeng.com）还是从事港口卸船机，码头卸船机，气
力卸船机的厂家，欢迎来电咨询。
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