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公司名称 福建省南安市培源石业有限公司
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规格参数

公司地址 南安市水头镇龙风村

联系电话  18650615022

产品详情

石材行业大步走向国际市场

在断定了所用石材的特点是种类繁多、色彩各异之后，石材种类就成了描绘师的调色板。随着石材加工
技能和磨具、磨料的进步，当今各种质地和花样的花岗石加工已不再艰难。加上花岗石成因上的要素，
一切的主色彩和过渡色彩都能在花岗石里找到。当然，有些色彩的花岗石种类因为储量 较少或开发不行
，市场量较少或价钱过高，进口异性石材工程，只适合做小面积烘托运用。大理石因为成因方面的缘由
，以白色、米黄等淡色彩为多，还有一些花绿色等纹理状的混色种类，而真实主色彩的种类却十分稀疏
。所以，咱们常常会在一片墙面或地上看到花岗石和大理石混用的状况。

石材的色差是个不容忽视的问题。在选材时无论是花岗石、大理石仍是砂岩，都有色差的问题。当同一
个种类铺装在面积较大的同一平面时尤应注意。石材发生色差有这样几个缘由：石材荒料来自矿山的初
采层，来自不一样的坑口或不一样的层面;石材加工后排码没有依照荒料的编号和批次进行;石材铺装时没
有依照供货商供给的码单和批号进行等。因为储量和矿体的缘由，色差问题反应在详细石材种类上的程
度是不一样的，有的石材种类近千平方米或上万平方米不会有问题，而有的种类几百平方米就得不到保
证。这里选择石材开始就要考虑到这样的问题。因而，在选择石材的种类和色彩时必定要对其进行思考
，较大面积的预案******能够到矿山、工厂或许现成的事例进行现场调查。除此之外，石材供货商在出厂
时必定要依据荒料的批次对板材进行排序编号，对那些难度较大的种类必定要铺开选择。石材抵达工地
装置时必定要依照供货商供给的编号和码单次序装置，这样石材即便有色差也可渐渐过渡。从整体上看
，纹理状的或色彩斑斓的大理石色差问题不是太明显，花岗石的色差问题比较常见但相对简单操控。市
场上比较老练的种类和销量较大的种类色差问题也比较少。

花岗石的清洁与保养

怎样合理清洁与保养花岗石呢?以下几个小提示希望能带来帮助：

1、使用清洗剂清洗粘上油漆和颜料的花岗石。油漆或颜料滴落在花岗石上时，除了粘附在其表面上，还
有一部分渗透进了石材浅表层。清洗前先要用薄薄的刀片剥离石材表面之上的污染薄层，然后再用所选
择的清洗剂开始清洗。清洗剂的选择，如果有以往相同或类似的清洗经历，那么可以根据经验直接去选



择和使用相应的清洗剂。否则，进口异性石材电话，就要试着去进行相应的选择和试用，但切忌滥用和
乱用。但无论使用那种清洗剂或方法，事先在小面积区域试用，在确定效果和用量后再大范围使用。

2、日常污染和污斑的祛除方法。日常污染和污斑是指花岗石表面受到的来自人们日常生活和工作中产生
的一些常见污染及所形成的污斑，像油污、积灰和不明污垢等。对于一些常见油污，进口异性石材，使
用一些碱性较大或弱碱性或中性的含有表面活性剂配方的清洗剂都可以得到理想的效果。清洗时先将清
洗剂倒在作业面上，用略硬一点的刷子刷开，再浸泡一会(约10分钟左右)，再用刷子来回擦洗，然后清
理掉这些污液，再用清水擦洗两边。当然，可以根据情况重复前面的清洗过程。

一些施工企业及业主对石的材属性和石材应用的特性不够熟，悉要么害怕使用石材，如夸大性问题；要
么吹毛求疵，如要求石材无色差；要么主观行事瞎指挥，譬如硬要用某些砂岩做外墙，进口异性石材批
发，却又不做较高成本的养护等等。这些都在一定程度上影响了石材作为主要的建筑装饰材料的推广使
用。

二、石材工程重材质而轻技法。一些业主和施工人员对石材的色泽、质地重视有加，但对石材色系的搭
配、施工的技术含量却普遍重视不够，片面强调了材料本身的“质量为王”，结果导致由于技法欠佳而
影响装饰效果。譬如，材料搭配不和谐，平整度、色差、边角处理不够精致，粗枝大叶，甚至在难度技
术难度系数较大的石材干挂施工中还存在一定的质量隐患等。

进口异性石材工程-培源石业(在线咨询)-进口异性石材由福建省南安市培源石业有限公司提供。福建省南
安市培源石业有限公司（www.py-stone.cn）是从事“黑金沙,花岗岩,进口花岗岩”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐先生。
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