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产品详情

选择润滑脂时要注意什么?

选择润滑脂时，首先应明确使用高温润滑脂的目的。按所起的主要作用，AFA润滑油，润
滑脂可分为减摩、防护、密封三大类。在使用中应根据要涂润滑脂的部位及润滑脂所起的
主要作用选用，主要考虑以下因素。温度温度对润滑脂的影响很大，润滑部位的工作温度
是选择润滑脂的重要依据。因此选用润滑脂时，润滑油，必须注意各种润滑脂的使用温度
，应按使用温度选用润滑脂的大致类型。应该注意的是滴点并不是标志该脂的使用温度一
般使用温度应低于滴点20~30°C使用。因为使用温度越接近滴点，基础油蒸发、分油和
流失越严重，AFB润滑油，到达滴点温度，THK润滑油，脂很快就会流失，从而不能保持
润滑脂的作用。

油封是必需的保护轴承和润滑剂免受外来污染的屏障，轴承运转过程中，不论杂物或湿气都不能渗入轴
承内，以防造成对其破坏。正确的安装保养是发挥轴承使用寿命的重要因素。同时，必须注意轴承的清
洁度、轴承选择的正确性和选用适当的安装与保养工具。另外，轴承必须防止受到污染物和湿气的污染
，并保证有正确的被安装和润滑。故轴承配列的设计、油封的状况、润滑剂的型式及润滑周期，乃至专
门的保养皆扮演着相同而又重要的角色。 



考虑润滑部位的环境和所接触的介质：润滑部位所处的环境和所接触的介质对润滑脂的性
能有极大的影响，因此，在选择润滑脂时，应慎重考虑。考虑润滑脂的加注方式：润滑脂
的加注方法有人工加注和泵集中加注。涂抹、填充、脂枪加注、脂杯加注等都属于人工加
注。从综合效益方面考虑：满足机械使用要求的润滑脂有多种，而选用润滑脂时，不仅仅
关心其价格高低，还要看其是否延长了润滑周期、降低了检修费用等相关内容，只有综合
效益突出的润滑脂，才是适当的润滑脂。

天津松田润滑油(图)-AFA润滑油-润滑油由天津松田润滑油科技有限公司提供。天津松田润滑油科技有限
公司（www.tjstrhy.com）是一家从事“润滑油,润滑油脂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“松田”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先
，用户至上”的原则，使松田润滑油在化工产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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