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产品名称 气相防锈纸的标准 张家港市吉余纸业公司
九江气相防锈纸

公司名称 张家港市吉余纸业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥

联系电话  13906240590

产品详情

VCI气相防锈纸保护金属范围：按冷轧钢板材质分为冷普板用气相防锈纸、镀锌板用气相防锈纸、硅钢
板用气相防锈纸、镀锡用气相防锈纸。严格上讲相互之间不能混用。

VCI气相防锈纸应用：广泛用于冶金冷轧板材如冷普板、镀锌板、硅钢板、镀锡板的贮运防锈包装。包
装时，外周使用P1M、P1C、P1D结构织物增强型气相防锈纸，内芯可使用PF结构气相防锈纸，两种材料
搭接处用胶带密封。再进行铁质可塑料板进行外包装材料的防护。

金属腐蚀所造成的损失，想必大家也听过很多了吧，吉余防锈小编就简要谈过防锈纸应用的重要性。它
可以很大程度上的缓慢金属的腐蚀，在很多领域中都有所应用，那么今天就防锈纸贮存做个简单的介绍
。

使用防锈纸时如气相防锈纸应不与其他的防锈产品混合使用，对金属制品进行包装时，不需再用防锈油
等其他产品，如果必须需要跟防锈油一起使用，则必须使用相适应的。密封越好，防锈的效果越好。还
有一点，在包装时必须把制件清洗干净，是因为气相防锈剂无法中和酸碱作用。防锈袋厂家应带手套操
作，将涂药面朝向被包装物，切勿直接接触金属表面，引起腐蚀。

气相防锈纸是一种挥发性防锈材料，应该存放在阴凉，干燥的地方，避免阳光直射。对于没有使用完的
防锈纸，应该继续密封保存。某些防锈纸如遇阴雨天气，会出现自然回潮现象，但防锈功能不变。一般
保质期在12个月左右。

气相防锈纸作为一种环保性的材料，防锈袋厂家越来越受到人们的重视，传统的防锈材料已经不再适用
于现在提倡健康环保的时代。对于防锈纸的一些保存的方法就介绍这么多，想必大家对此应该学会了一
些。

随着工业的高速发展，工业产品对防锈包装要求逐步提高，九江气相防锈纸，吉余防锈不忘初心，将一



如既往坚持以科技创新和对外技术交流合作来提升产品核心竞争力，为每一位客户提供高性价比的防锈
包装方案和产品以及更好的系统服务。

VCI气相防锈纸VCIpaper(气化性防锈纸)是将VCI气化性防锈配方液均匀涂布在牛皮纸上，在常温下缓慢
产生气化作用，气相防锈纸成本，散发出气相分子在金属表面产生离子化作用，气相防锈纸是什么，解
决金属电位差而引起的生锈问题。达到长期稳定的防锈效果。

对多种金属提供长达1-2年以上的防锈保护功能。

产品特点：

1、防锈效果显着，特别适用于金属机电产品在加工、仓储、海上运输的防锈要求。

2、缓蚀剂气化，长时间发挥防锈效果，不影响被保护金属产品的特性

3、不含、磷酸、铬酸、硅及其它重金属，安全无公害。

4、省工省时，节约成本，提高品质，综合经济效益显着。

5、产品使用时间可长达1年以上，产品密闭可保存5年。

 

气相防锈纸的标准-张家港市吉余纸业公司-九江气相防锈纸由张家港市吉余纸业有限公司提供。张家港
市吉余纸业有限公司（www.jiyuzhiye.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队
伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
吉余纸业——您可信赖的朋友，公司地址：江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥，联系人：徐总。
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