
哈尔滨移载机 福耐姆智能传输系统

产品名称 哈尔滨移载机 福耐姆智能传输系统

公司名称 福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州相城区华阳路169号

联系电话 13862083148 13862083148

产品详情

福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司是一家中美合资拥有相当实力的专业生产输送类产品的公司，我
们有自己的标准模块化产品，同时也可根据您的要求定制。公司坐落于苏州相城区，地理位置优越。

厂家应该怎么挑选适合自己公司的流水线呢？

生产流水线的作用

流水线设计就是将组合逻辑系统地分割，
并在各个部分（分级）之间插入寄存器，并暂存中间数据的方法。

目的是提高数据吞吐率（提高处理速度）。流水线缩短了在一个时钟周期内给的那个信号必须通过的通
路长度，从而可以提高时钟频率。例如：一个2级组合逻辑，假定每级延迟相同为Tpd。

      大倾角皮带输送机接头的连接方法

大倾角皮带输送机接头的连接也可以采用机械接头，就是指使用皮带扣接头。这种接头方法方便快捷，
也比较经济，但是接头的效率低，容易损坏，对输送带产品的使用寿命有一定影响。而冷粘接接头，也
就是采用冷粘粘合剂来进行接头。这种接头办法比机械接头的，也比较经济，应该能够有比较好的接头
效果，移载机，但是从实践来看，由于工艺条件比较难得掌握，另外粘合剂的质量对接头的影响非常大
，所以不是很稳定。另外还有热硫化接头，这是公认的较为理想的一种接头方法，能够保证高的接头效
率，同时也非常稳定，接头寿命也很长，容易掌握。但是存在工艺麻烦、费用高、接头操作时间长等缺
点。

福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司是一家中美合资拥有相当实力的专业生产输送类产品的公司，我



们有自己的标准模块化产品，同时也可根据您的要求定制。公司坐落于苏州相城区，地理位置优越。

苏州流水线厂家教您正确选择流水线设备的装配方式

产品的装配方式我们可以分为三类：手动装配、半自动装配、全自动装配，三种装配方式依据自动化程
度的高低划分。其中，手动装配的效率低，全自动装配对产品零部件的标准化程度要求高，半自动装配
是机器与人工的结合，它将适合机器装配的部分交由机器完成，不适合机器完成的交由人工完成。半自
动装配是三种装配方式中应用为广泛的一种。 流水线设备装配方式我们会依据产品的加工工艺、装配节
奏、线体运行速度要求进行考量。但，上述装配方式中，半自动装配是流水线设备为常用的装配方式。

哈尔滨移载机-福耐姆智能传输系统(在线咨询)由福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司提供。福耐姆智
能传输系统（苏州）有限公司（www.flexmove-cn.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，
福耐姆智能传输系统一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望
能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：倪彬。
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