
吕梁天然文化石 天然文化石生产厂 永翔石材

产品名称 吕梁天然文化石 天然文化石生产厂 永翔石材

公司名称 易县永翔石材经销处

价格 面议

规格参数

公司地址 河北易县卓家庄天然石材工业园区

联系电话  13930296315

产品详情

      天然文化石退色问题，主要是因为阳光照射，水分，配料，等人为因素。在施工上常因为，文
化石铺贴时间的差异，而产生前后施工的文化石颜色不一。解决方法是同一批文化石尽量分开贴，不要
都贴在一栋楼上。前面施工的因为先接触太阳照射，和风雨的侵蚀，后铺贴的过段时间颜色就会接近了
，这时的颜色也说固定了，以后也说不会再退色了，因为我们盘古文化石采用的是德国拜耳尔无机氧化
铁颜料，我们可以在正常情况下我们可以说它20年不会褪色。

      天然文化石做背景墙施工前要先把准备工作做好，要施工的墙体以及文化石都要进行一定的湿
润，另外文化石砖要进行筛选，切割好需要的样式。文化石背景墙施工前预先摆一下图形，确认施工铺
贴后的效果，先调整整体的均衡性和美观性，例如小块的石头要放在大块的石头旁边，凹凸面状石头旁
边要放面状较为平缓的，厚的产品旁边要放薄的，颜色搭配要均衡等。在铺贴时，先在在施工墙面上相
隔30cm弹一条水平线，以保证文化石施工过程的水平，把专用的粘接砂浆涂刷在文化是背面，压实使石
头四周挤出粘接剂整体附实为准，用调好的勾缝料进行挤压勾缝，半干时把多余的勾缝剂刮整齐，扫掉
多余的涂料。人造文化石在室内安装可选用类近色或者互补色，但不宜使用冷暖对比夸大的色彩。天然
文化石安装在室外时，尽量不要选用砂岩类的人造文化石石质，由于此类人造文化石石材轻易渗水。即
使表面做了防水处理，也轻易受日晒雨淋致防水层老化。

       天然文化石质地材质优势：比重为天然石材质地轻，无须额外的墙基支撑。抗渗性与抗冻性
强。电脑自动上色，文化石表面颜色均匀，色泽、质地惟秒惟肖。颜色品种繁多，与多款型搭配，营造
多种外观墙面。人造文化石重要的就是模具模板的使用，而我们为了人造文化石能够更好的上色，在采
用硅橡胶模具生产时，模具脱模后保养24小时以上才可投入生产，并且遵循人造文化石模具始终不离托
盘的原则。安全环保优势：大部分原料取自天然，原料均符合环保监测要求，无毒、阻燃、抗霉。新型
的人造文化石和重要原料经过压制，不仅避免了人为的破坏自然环境，而且还能利用一些废弃材料。价
格比天然石材便宜，质量和装饰效果却一点不输。技术性能优势：研发中心精心设计了造型、结构、色



彩、纹理各异的风格。营造出粗犷、典雅、质朴、简约、原始等多种风情，组合搭配使墙面极富立体效
果。防尘自洁功能：表面经美国进口防水剂工艺处理，不易粘附灰尘，风雨冲刷即可自行洁净如新，免
维护保养。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

