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产品详情

矿热炉炮泥

无水炮泥应用中出现问题及解决

      无水炮泥是一种常见的堵铁口的物质，由于出铁口的温度较高，因此无水炮泥在炼制时其原料
都是有良好的耐火性能的，如沥青、碳化硅等，这样才能减少在使用中因无法耐高温而因其的炮泥损坏
现象。虽然无水炮泥的材质没有问题，但是在使用过程中也会遇到一些故障，我们来分析一些简单的问
题及解决方法。

      1、泥炮难打泥：现场解决办法：可以打泥之前用煤气烧泥炮，使无水泥炮温度升高。配方调整
办法：增加焦油加入量，调整粘土，调整粘土增加混合时间。

      2、泥炮压力低：解决方法：需要调整力度配比，粘土的比例，降低焦油的加入量。

      3、铁口难打开：现场解决办法：发现铁口漏铁，及时堵上，具备出铁条件及时出铁，可适当减
风。重新打泥时，要减少打泥量，增大打泥压力，减低打泥速度，间歇性打泥，通过间歇性打泥，使新
进入的泥弥补到的前段的炮泥烧结后产生裂纹中，用物理的方式减少漏铁，矿热炉炮泥供应商，但需要
炉前操作工的配合。配方调整办法：减少粘土的加入量，可适量调整解决。

矿热炉炮泥

高炉铁口炮泥的国外现状

国外各主要产铁国家对铁口炮泥的质量都十分重视，有专门的研究机构，如日本的川崎、新日铁，乌克
兰的耐火材料研究所，美国的伯利恒公司，矿热炉炮泥生产商，均设有堵铁口炮泥技术小组。目前，它



们主要是以无水炮泥为主，起初的无水炮泥都是用焦油作结合剂，矿热炉炮泥厂家，但焦油在使用中会
产生烟雾，恶化工作环境，影响职工身心健康，日本、美国和欧洲等国，研制出了以树脂为结合剂的无
水铁口炮泥，这种炮泥不仅消除了用焦油作结合剂产生的环境污染，而且能快速硬化，炮泥单耗降低，
大大提高了无水炮泥的性能。除对结合剂方面进行改进外，长治矿热炉炮泥，日本新日铁还开发了碱性
无水铁口炮泥，有时还加入电熔氧化铝和碳化硅，采用改性酚醛树脂作结合剂。

   矿热炉炮泥是我们厂家常用的一种耐火材料，今天主要介绍的内容是它的产品特点和性能，希望能
够为从事相关行业的朋友带来一些帮助。

   炮泥是用来封堵出铁口的耐火材料，目前可分为有水炮泥和无水炮泥两大类，前者用在顶压较低，
强化冶炼程度不高的中，小型高炉，后者在顶压较高，强化冶炼程度高的大中型高炉上。

   1、强度高，而且维持高炉炉况稳定（铁口深度、出铁时间波动、全风堵口率等）具有重要的意义
，从而使高炉有增产的基础。

   2、抗渣性能强。炮泥单耗低，一般为有水炮泥的五分之一。

   3、有一定膨胀性能。具有合适的气孔率和强度，能适应超过2000m。之大型高炉使用。国内高炉均
使用焦油结合型炮泥，均是基于成本上考虑。这种炮泥的结合焦油，一经受热释放出大量的并芘，是一
种极强的有害物质，对环境和工作人员身体极为有害，因此研制廉价的结合剂是当务之急。

矿热炉炮泥供应商-巩义宏瑞耐材公司-长治矿热炉炮泥由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供。巩义市宏
瑞耐火材料有限公司（www.naicai588.com）是,炉料、熔剂的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏瑞耐材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创宏瑞耐材更加美好的未来。同时本公司（www.hangjianaicai.com）还是从事挡火砖，挡板砖，刚玉挡火
砖的厂家，欢迎来电咨询。
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