
螺口灯座批发 传嘉实业 螺口灯座

产品名称 螺口灯座批发 传嘉实业 螺口灯座

公司名称 东莞市传嘉实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼

联系电话  18664005629

产品详情

如果灯座和摩电机卡螺钉确已调好，这时就要考虑摩电机的问题了。

判断摩电机是否有故障，有一个很简单的方法:转动车轮，带动摩电机齿轮滚动。这时如果灯座中的后灯
不亮而前灯亮，或者前灯不亮而后灯亮，那就是说摩电机没有问题。如果前后灯都不亮，而且前述的两
个原因确已排除，那就可以肯定是摩电机出了毛病。

摩电机身的拆卸、修理、装配，技术难度比较大，螺口灯座定做，不懂电气原理的人不能随意拆动摩电
机及灯座。可送到专业修理部，或找懂得电气技术的人进行修理。

灯座是指接在电灯线末端、供安装灯泡用的接口，是光源与外接电源的连接部分，光源通过灯座接电，
产光现象，现在的灯座存在安装不牢固，当灯座上连接灯泡时，灯座承载了灯泡的重量，因灯座结构的
盖体与灯座壳体安装不牢固，螺口灯座批发厂，导致灯座壳体与盖体分离，螺口灯座批发，触座与电线
外露，容易漏电，对使用者造成危险。

一种灯座结构，包括灯座壳体、触座和盖体，其中，灯座壳体两侧对称开设有凹槽，凹槽的顶部设有固
定块，固定块径向设置在灯座壳体上，灯座壳体呈管状套设在触座上，触座的顶部两侧对称设有卡槽 

具有灯座的荧光灯属于气体放电光源，荧光灯俗称日光灯，它是利用蒸汽在外加电压作用下产生弧光放
电，发出少许可见光和大量紫外线，紫外线又激励管内壁涂覆的荧光粉，使之再发出大量的可见光。



拥有灯座的荧光灯的发光效率比白炽灯高得多，使用寿命也比白炽长得多。荧光灯的附属设备有起辉器
和镇流器，起辉器一般由内装双金属片的气管做成，当两管脚有电压时，管发光，螺口灯座，双金属片
短时受热而弯曲，闭合触点，使荧光管的钨丝电极加热，触点闭合时灯熄灭，双金属片经过短时冷却，
触点分断。

在这瞬间，镇流器将产生高电压脉冲使具有灯座的荧光灯管点燃；荧光灯点燃后起辉器立即停止工作。
镇流器与日光灯串联，在荧光灯点燃后它限制流过灯管的电流。

 

螺口灯座批发-传嘉实业-螺口灯座由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实业有限公司（dgchuanj
iasy.1688.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的居室灯具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念将促进传嘉实业和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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