
不锈钢标牌定制 延铭标牌 茂名不锈钢标牌

产品名称 不锈钢标牌定制 延铭标牌 茂名不锈钢标牌

公司名称 深圳市延铭标牌工艺有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩水田捷家宝路9号羿松生态科
技园C栋三楼

联系电话  18925261566

产品详情

标识的制作工艺；金属采用焊接，折弯，洗槽，车床，水切割，线切割，打磨，抛光， 拉丝，不锈钢标
牌定制，电镀，氧化，腐浊，烤漆。亚克力和玻璃表面采用丝印，贴即时贴，雕刻，喷砂
等工艺根据设计图纸来综合加工。标识的关键在设计理念和制作工艺的合理性。标
识系统设计是整个项目的前期而标识系统后期制作完成材料和工艺起到致命性的作用。
喷漆工艺：在标识标牌制作喷漆具体操作过程中，不锈钢标牌厂家，要分为以下这十一道工序：

1、除油 2、清洗（除油后用水清洗） 3、除锈 4、清洗（除锈后用水清洗） 5、表调 6、磷化
7、清洗（磷化后用水清洗） 8、干燥（磷化、清洗后使待喷漆工件干燥） 9、喷涂 10、干燥
11、喷涂膜质量检查。

蚀刻过程中应注意的问题

1. 减少侧蚀和突沿﹐提高蚀刻系数

侧蚀会产生突沿。 通常印制板在蚀刻液中的时间越长， 侧蚀的情况越严重。 侧蚀将严
重影响印制导线的精度﹐ 严重的侧蚀将不可能制作精细导线。 当侧蚀和突沿降低时﹐蚀刻
系数就会升高﹐高蚀刻系数表示有保持细导线的能力﹐使蚀刻后的导线能接近原图尺寸。 无论是锡-
铅合金﹐锡﹐锡-镍合金或镍的电镀蚀刻剂， 突沿过度时都会造成导线短路。

不锈钢蚀刻标牌

不锈钢蚀刻标牌拥有外观漂亮，视觉效果好，成本低（不用开模）的优点，广泛应用于各类标示，商标
展示等。下面仅展示的几个样品。我司自成立以来，蚀刻标牌一直是我司的重点业务，生产过的标牌样
式不计其数，服务于多家大型外资企业，光是蚀刻标牌类业务一项，不锈钢标牌加工，年销售额达三千



万。蚀刻生产的不锈钢标牌还可以制作出特殊的蚀刻纹理效果（如：磨砂纹，皮革纹，斜布纹，茂名不
锈钢标牌，龟裂纹等任意花纹），无连接点蚀刻，半蚀刻，8K镜面效果，拉丝面板效果。可蚀刻加工的
材料也可以是铜板，铝板，镍合金，镁铝合金，SPCC冷轧钢板。

不锈钢标牌定制-延铭标牌(在线咨询)-茂名不锈钢标牌由深圳市延铭标牌工艺有限公司提供。深圳市延铭
标牌工艺有限公司（www.szymbp.com）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，延铭标牌一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：廖小姐。
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