
喷砂金属蚀刻厂 骏飞标牌专业设计图案 河源金属蚀刻厂

产品名称 喷砂金属蚀刻厂 骏飞标牌专业设计图案
河源金属蚀刻厂

公司名称 广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业
区南区11号302）

联系电话  13611477300

产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻厂;

用自喷式蚀刻机蚀刻方式

标牌广告腐蚀设备用数拾个洒水头从上到下自喷蚀刻液，金属片放到下面的输送带上往前走，操纵好速
率，摆脱后即蚀刻完毕。

标牌广告腐蚀设备蚀刻生产工作人员应依据顾客无须的恳求采用不一样的生产制造方式；金属蚀刻厂

标牌广告腐蚀设备也有就是侧蚀的疑惑，这一可以说是在蚀刻生产加工边上必定会看到的疑惑，因为维
护保养层只能够 是在材料的表面开展维护保养，一旦腐蚀下来之后，新的方面是沒有维护保养层的，此
刻就简易展现疑惑，河源金属蚀刻厂，如果任凭侧蚀无论，便会导致蕞后产品可能是展现疑惑，乃至是
废止，因此就行的方式就是加快蚀刻生产加工的速率，喷砂金属蚀刻厂，那样就罢了让疑惑能够
减少。金属蚀刻厂

骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻厂;

 

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻厂;

在网络上见到一个用黄铜片手工制作蚀刻制做衣服吊牌、镯子等饰品，一下就被吸引住了。如今把这名
的蚀刻制作过程搬回来，一是给喜爱的小伙伴们，此外也为自己留个材料，氧化金属蚀刻厂，有时间学
着做下看一下。金属蚀刻厂



蚀刻必须采用的原材料和专用工具

1、2MM厚的黄铜片，依据自身要做的物件决策样子尺寸。

2、光感应蓝油或是光感应湿膜

3、喷墨打印机复印丝印网版

4、显影剂

5、脱膜剂

6、环境保护腐蚀剂

7、有机玻璃板

8、紫外线灭菌灯

9、擦铜膏

10、铜发夜晚

11、各种各样型号规格塑料盒子

12、台钳、线锯、挫刀、打磨砂纸、打磨抛光条等专用工具；金属蚀刻厂

骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻厂;

 

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻厂;

浸蚀金属标牌制作加工工艺：1）开料：按工程图纸规定（版块规格）的尺寸，四周另加不少于毫米之上
的毛刺。剪切用720型机械式液压剪板机，规定表面整平，四周利率。金属蚀刻厂

2）金属浸蚀标牌表面解决：

（1）脚踏式打磨抛光：用2.2-4KW研磨抛光机，对料子开展研磨抛光，布轮应用300-350电机额定功率一
般2000-3000转/min。

（2）碱解决：用10-15%的在65-85℃的溶液里将金属板煮10-三十秒，随后用冷水清洗，渗入5%的重铭酸
溶液中。（3）粉解决法：用平刷蘸老粉（双粉）将版子匀称的十字交叉法清洗，以直至除除污面，或除
去氧皮的实际效果，随后用5%溶液中封闭式。金属蚀刻厂

骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻厂;

 

喷砂金属蚀刻厂-骏飞标牌专业设计图案-河源金属蚀刻厂由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂提供



。广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂（www.jfjs1688.com）有实力，信誉好，在广东 广州 的铭牌等行
业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进骏飞标牌和您携手步
入辉煌，共创美好未来！
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