
怒江LED太阳能路灯 金亚照明

产品名称 怒江LED太阳能路灯 金亚照明

公司名称 云南金亚照明设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市大板桥街道办事处大板桥园艺场六
队内

联系电话 18788144336 18788144336

产品详情

灯具：灯具防护等级达IP65，为纯铝成型。确保整灯具在不同环境中能长期稳定工作，以高导热系数的
铝合金作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐蚀的同时散热整灯寿命长。

采用进口芯片，灯珠，双金线大功率芯片，亮度保障，长使用寿命

太阳能板：太阳能板选用高转化率（高达17%）单晶硅或者多晶硅

太阳能蓄电池：采用高品质免维护锂电池，性能稳定，使用寿命长，终生免维护，足工足料，怒江LED
太阳能路灯，实际功率参数符合标准。

一体化太阳能路灯控制器：采用铝外壳，具有多种功能，防止过充过放保护功能，农村LED太阳能路灯
厂家，光控跟时控，IP67防水智能控制器。多种个性化的控制方式和作模式供用户结合实际针对性的选
择。

灯杆：经过深沉热镀锌防锈处理后表面再经过洁净处理后再经静电高温喷涂防腐环保户外粉末，不生锈
，不褪色，色泽光亮，使用寿命长。

原材料，配件：从钢材到光源严格精选原材料，采取高品质原材料，确保产品合格。

产品制造工艺：现代化作业流程，先进的机器设备及技术，严格控制生产制造流程，做工精细，产品结
构稳固。

产品的稳定性：足工足料生产，新农村LED太阳能路灯报价，出厂全检，产品稳定性高，使用寿命比普
通产品高

产品款式：自有研发设计，产品系列齐全，可以非标工程定制。



云南金亚照明设备有限公司目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，我们
作为生产厂家，拥有良好性价比的产品和服务，为客户提供的解决方案，欢迎来电咨询。

太阳能路灯、使用环境条件： 1、海拔高度：≤5000M； 2、环境温度：-50℃_+70℃；
3、设计风速：35m/s； 4、相对湿度：80%；
5、抗震烈度：8级二、采用标准(新检察标准)：所有设备及材料的制造、实验等各方面应遵循下列标准
： GB7000.1-2002《灯具通用安全要求与试验》 GB7003-86《灯具外壳防护等级分类》
QB/T《灯具电镀、化学覆盖层》 GB7248-87《电光源安全要求》GB9468-88《道路照明灯具光度测试》G
B19652-2005《电光源产品质量分级等指标》
GB5702-85《光源显色性评论方法》、《电气照明装置施工及验收规范》
CJJ89-2001《城市道路照明工程施工及验收规范》 IEC60598-1《国际安全标准》

云南金亚照明设备有限公司坐落于美丽春城——昆明是云南省高职业水准、高质量的路灯生产商和销售
商，同时也是“点亮新农村”项目的供应厂商。该厂从始至终致力于照明设备的研发、生产、设计、安
装等流水线工作，目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，公司真诚感谢
各位关爱我们的客户朋友，我公司愿意与各地厂家和商家携手合作，打造云南优良品质路灯灯杆的新世
界！愿我们携手前行，共创伟业！

太阳能路灯费用对比

太阳能路灯一次投资、长期受益，由于线路简便，不产生维护费用，不产生昂贵电费。6—7年收回成本
，后3—4年节约100多万的电费及维护费用。

市电路灯电费高昂，线路复杂，需长期不间断的对线路进行检修。特别电压不稳的情况下，LED太阳能
路灯价格，钠灯易坏是不可避免的，而随着年限的延长，线路老化、维修费用更是年年递增。

云南金亚照明设备有限公司目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，我们
作为生产厂家，拥有良好性价比的产品和服务，为客户提供的解决方案，欢迎来电咨询。

怒江LED太阳能路灯-金亚照明(推荐商家)由云南金亚照明设备有限公司提供。云南金亚照明设备有限公
司（www.ynjyzm.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金亚照明——您可信赖



的朋友，公司地址：云南省昆明市大板桥街道办事处大板桥园艺场六队内，联系人：吕总。
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