
广东新长江环保工程 宁波垃圾渗沥液处理设备

产品名称 广东新长江环保工程 宁波垃圾渗沥液处理设备

公司名称 广东新长江环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东东莞市东城区立新洋田沥工业区

联系电话  13926806737

产品详情

城市垃圾转运站是垃圾收运系统的核心，其功能是采用专用垃圾压缩设备，对从城区收运来的垃圾进行
压缩转运，减小垃圾体积。在此过程中，垃圾渗沥液处理设备价格，垃圾中部分水分被压榨出来，与地
面冲洗水一起形成转运站垃圾渗滤液。转运站渗滤液中含有高浓度的COD、BOD和氨氮，不可直接排放
。而常规处理工艺大多针对填埋场渗滤液，虽能保证水质达标，但需要占用大量土地，并产生沼气等不
安全因素，与中心城区垃圾转运站用地受限、环境敏感点多等特点形成矛盾。因此，如何在有限用地范
围内对渗滤液进行简单有效处理，保证出水水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ
343-2010）的纳管标准，已成为城市垃圾转运站设计面临的重要问题。

填埋场垃圾渗滤液处理设备提供租赁服务，垃圾渗沥液处理设备公司，可联系新长江环保，能够为全国
垃圾滤滤液处理提供设备租赁服务，具体租赁方式及费用可来电沟通。

填埋场垃圾渗滤液处理设备租赁服务的对象如下：

1、垃圾渗滤液设计处理量预估不足

2、填埋场场地及区域大小限制

3、原垃圾渗滤液处理设备处理能力不足

4、渗滤液行业方向及相关政策的改变

5、专业垃圾渗滤液处理运营及技术人员匮乏



碟管式反渗透就是利用反渗透技术的原理，利用压力使渗滤液中的水分子透过反渗透膜，垃圾渗沥液处
理设备报价，把所有污染物质包括氨氮等大于1nm的分子及粒子截留，从而达到处理各种污水的目的。
碟管式反渗透主要由RO膜片、导流盘、中心拉杆、外壳、两端法兰各种密封件及联接螺栓等部件组成。
把过滤膜片和导流盘叠放在一起，宁波垃圾渗沥液处理设备，用中心拉杆和端盖法兰进行固定，然后置
入耐压外壳中，就形成一个碟管式膜组件。碟管式反渗透克服了一般反渗透系统在处理渗滤液时容易堵
塞的缺点，使系统更加稳定、运行费用更低，并且使用寿命可长达三年以上。

广东新长江环保工程-宁波垃圾渗沥液处理设备由广东新长江环保科技有限公司提供。广东新长江环保
科技有限公司（www.gdxcjhb.cn）是广东 东莞 ,废弃物处理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新长江环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创新长江环保更加美好的未来。
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