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产品名称 卧式打包机多少钱 河南卧式打包机
山东耀祖厂家

公司名称 山东耀祖机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市曲阜市陵城镇陵北村

联系电话  19153736655

产品详情

卧式打包机

  随着环保意识的日益变强，卧式打包机发挥了其作用。它可以二次利用废纸，并且越来越被人们接受
。我国的废纸打包机受到国外的影响而不断创新，不断地研发新的技术。在使用中，要注意水分的进入
，因为这会影响废纸打包机的正常使用，并使机器的性能下降。这里的水分是指冷却水、蒸汽在其周围
的影响。

危害：

（1）水对废纸打包机的液压系统中的金属起到腐蚀作用，从而减少了部件的使用寿命，使颗粒的腐蚀落
入系统中，造成磨损。

（2）加速油的变质，在铁、铜、锰等颗粒的存在下，空气中的水和氧气使油氧化，产生一种粘性的聚合
物，称为油泥。当温度超过65度时，河南卧式打包机，氧化速率增加，氧化速率每10度指数增加。

（3）减少了卧式打包机的润滑性。

卧式打包机

卧式打包机在平时的使用中，大型卧式打包机，设备液压系统比较容易出现故障，有时一些轻微的振动
所产生的后果就会影响废纸打包机的正常使用，如何避免这种现象及产生这些现象的原因是什么，现在
就给您做一下分析。



1、在制造或维修废纸打包机时，应该严格按照标准要求装配和清洗。装配时要保证无污染无渗漏。

2、特别注意紧固设备各管道的连接处，密封垫处要涂抹黄油防止在旋紧过程中密封垫偏离而损坏，严格
防止管道连接处泄漏。

3、紧固各处的连接螺丝时要均匀的用力，旋紧螺钉时要对角用力，防止法兰盘压偏，同时要注意密封垫
应该均匀，不允许用多层纸垫。

4、卧式打包机的油箱内进、出油管应该保持一定的距离，防止吸油时吸入回油口产生的泡沫，从而造成
液压泵的噪声。当然，也可以在油箱内增加隔板，使吸油口与回油口隔开。

5、清理滤油器上的碎碴物时，防止二次污染，拆开的滤芯要用气泵吹掉，并用柴油清洗。如滤芯严重污
染可考虑更换。同时注意配置过滤器时应该容量足够。

6、液压油箱内要保证有足够的液压油，保证不低于油标指示线，油面过低会造成油泵吸空，卧式打包机
多少钱，影响液压油泵工作，情况严重可致油泵损毁。

7、卧式打包机一般采用的电液动换向部分是外控外泄型，这样就应在泵出口处安装单向阀，一是能保持
一定的压力，二是防止油液倒流。

8、改进该设备的液压系统，防止废纸打包机油缸爬行，油缸内设置必要的排气塞或者放气阀。

卧式打包机广泛应用于轻工，食品，外贸，百货，印刷，化工，邮电，纺织等行业。
打包机不是常规消耗品。 以下介绍打包机的常见故障：

带头粘接不正

1）皮带本身的质量不好，小型卧式打包机，皮带太弯曲。

2）左右车道未对齐。

3）右带的窄部分仍然比带的宽度宽，因此带中有移动的空间。

4）并且块调整不好。

5）皮带已就位，但皮带有额外的带。 当产品过来时，皮带会偏转。

皮带偏转

1）表带本身太弯曲，变形程度很大。

2）框架的安装位置不正确。

3）襟翼的力量调节不均匀。

4）没有安装刷子，也没有安装导板。



卧式打包机蹦带现象

1）左右基台没有用于正向滑动的V形槽，并且在抬起时皮带被压碎。

2）没有粘连或粘接不好。

卧式打包机多少钱-河南卧式打包机-山东耀祖厂家由山东耀祖机械制造有限公司提供。山东耀祖机械制
造有限公司（www.yaozujixie.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东耀祖
——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市曲阜市陵城镇陵北村，联系人：郑经理。
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